
科密XD-52A消费机

产品名称 科密XD-52A消费机

公司名称 杭州科密科技公司

价格 658.00/台

规格参数

公司地址 浙江省杭州市，西湖区教工路23号百脑汇4楼4D2
1

联系电话 0571-56769407 13588138374

产品详情

 

科密XD-52A消费机产品描述 

科密感应式XD-52AID卡消费系统，采用非接触式ID卡片。并结合现代管理方法设计而成。具有免接触、
无损耗、技术先进、系统扩展性好、无需维护投资一步到位等优点, 避免了因接触式卡的读写、油污、芯
片裸露等缺陷造成的各种故障，安全性极高。是取代磁卡、接触式ID卡收费机，是广大学校、企事业单
位提高管理水平，实现电脑化的最佳选择。系统更可同考勤机、门禁机、巡更机等产品实现一卡通管理
。

科密XD-52A消费机产品特点

采用Mifare1卡，安全性更高； 多样消费方式（具有普通消费、定额消费、按次消费等多种消费模式）；
最多可设置16种消费等级卡； 支持TCP/IP功能； 内含实时时钟电路，时钟精确度更高。

科密XD-52A消费机应用范围

各类学校、企事业单位的食堂与餐厅

 科密XD-52A消费机技术参数 

 

 

相关产品：科密IT-3000消费机、科密XD-52B消费机、科密XD-52B消费机、ID服务器DH-
SV1、ZX-319消费机。    



 

自带后备电池，停电可工作5小时以上； 支持16种消费卡分类，可设置不同的消费比率，次消费限额和
天消费限额；支持普通消费、定额消费、菜单消费等多种消费模式；
可设置4个消费时间段，时间段可跨天；
可设置4个定额消费金额，在不同的消费时间里，自动切换到相应的定额消费金额。 

 

 

科密XD-52A消费机安装指南

科密消费机的安装要求

科密消费机要求安装在室内台面、无强电磁干扰处； 科密消费机的安装高度建议离地面1.0-1.5米处 

科密消费机通讯接线方式与方法  

科密消费机XD-52A的通讯接口： 

电源开关前端有两个RJ45接口，功能相同，一接口连RJ45接线头，另一接口多机使用时联机至其他消费
机。

科密消费机XD-52A标配的RJ45接头线线序：

具体连线方法为：触点6对应连PC的RS232-485转换器的A引出主线上，触点8对应连PC的RS232-485转换器
的B引出主线上，线材采用4芯或8芯双绞电脑网线，如果网线带有金属屏蔽网，将屏蔽网连接到RS232-48
5转换器的地线引出线上。
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