
环保型纳米硅防腐防水剂 水性环保 高渗透 防炭化

产品名称 环保型纳米硅防腐防水剂 水性环保 高渗透
防炭化

公司名称 长沙惠晨防水材料有限公司

价格 10.00/千克

规格参数 耐水性:优
有效成分含量:90
单件净重:25kg

公司地址 湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10
号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址
）

联系电话  18853354145

产品详情

环保型纳米硅防腐防水剂   水性环保   高渗透 防炭化

近年来，随着人们对环境保护意识的不断增强，环保型建材逐渐成为市场的主流产品之一。长沙惠晨防
水材料有限公司作为一家的防水材料供应商，不断研发创新，为市场提供了一款环保型纳米硅防腐防水
剂，旨在为建筑物提供优质的防水保护。

该环保型纳米硅防腐防水剂以优质的纳米硅为主要原料，结合先进的技术制造而成。在施工过程中，我
们采用水性环保的配方，避免了有害气体的释放，对施工人员和周围环境都没有污染。

产品的有效成分含量高达90%，因此具有出色的防水效果。在进行施工后，它能够迅速渗透到建筑材料
的微孔中，形成一层坚固的隔水层，阻止水分和潮气的渗透。不仅如此，该环保型纳米硅防腐防水剂还
具有防腐和防炭化的功能，能够有效延长建筑材料的使用寿命。

此外，这款产品还具备高渗透性。经过测试，我们发现它在施工后能够迅速渗透到建筑材料的深层，形
成一层致密的防水层。这意味着即使在雨水较为频繁的区域，也能够有效地避免水分渗透造成的损害。

环保型纳米硅防腐防水剂的价格为10.00元/千克，单件净重为25kg，可以根据客户的需求提供不同包装规
格。无论是大型建筑工程还是家庭装修，我们都可以提供相应的产品和解决方案。知识插入

1. 纳米硅材料的特点 纳米硅具有比普通硅材料更小的尺寸，因而具有更高的比表面积和更好的渗透性。
在防水材料中应用纳米硅材料，能够提高防水涂料的性能，达到更好的防水效果。



2. 有效成分含量的重要性 有效成分含量是衡量防水剂防水性能的重要指标。含量越高，防水效果越好。
因此，选择有效成分含量高的防水剂，能够更好地保护建筑材料免受水分侵害。

3. 防腐和防炭化的原理 环保型纳米硅防腐防水剂中的成分能够覆盖建筑材料表面的微孔，形成一层防水
层。这层防水层能够阻止水分和氧气的渗透，从而减少建筑材料的腐蚀和炭化。

问答插入

1. 纳米硅防水剂与传统防水剂有什么区别

传统防水剂多为有机溶剂型，含有有害物质且对环境污染大。而纳米硅防水剂采用水性环保配方，无毒
无味，不会对人体和环境造成危害。同时，纳米硅防水剂具有更好的渗透性和防水性能，能够更好地保
护建筑材料。

2. 有效成分含量高是否意味着防水效果好

有效成分含量高可以说明防水剂中的有效成分较多，对建筑材料的保护作用更强。但并不单纯以含量高
低来衡量防水效果的好坏，还需要考虑成分的稳定性、渗透性等因素。

3. 防腐和防炭化的效果能持续多久

环保型纳米硅防腐防水剂能够在建筑材料表面形成一层耐久的防水层，阻止水分渗透进入材料内部。因
此，其防腐和防炭化的效果可以持续较长时间，但具体持续时间会受到使用环境和施工质量等因素的影
响。为保持佳效果，建议定期进行维护和检查。
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