
TSI 8587A气溶胶光度计

产品名称 TSI 8587A气溶胶光度计

公司名称 北京亿赛得科技发展有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:TSI
型号:TSI 8587A气溶胶光度计
功能:气溶胶光度计

公司地址 北京市西城区

联系电话 010-66189322 13520573897

产品详情

TSI 8587A气溶胶光度计

单机光度计被用于定制的测试室，如呼吸器认证测试，以及呼吸器的设计和开发。因其较高的动态范围
和敏感度，光散射光度计是呼吸器测试的仪器。8587A型激光光度计对呼吸面罩具有更高保护因数，是测
量设备根据需求持续改进的结果。

仪器简介：TSI 8587A型气溶胶光度计是为口罩质量认证和滤料测试而设计，它使用可靠耐用的二极管激
光器提供稳定的激光光源，可以长时间使用不衰减。鞘气保护系统可以保持检测光室洁净和很低的背景
噪音，因此8587A很少需要维护。8587A的设计和使用的可靠性很稳定。它尤其适合于口罩过滤效率检测
和滤料过滤效率的实验室检测。8587A的控制命令很简单，它可以使用LabVIEW 软件轻松的满足测试规
程和数据管理的要求，因此非常方便于用户自行设计搭建口罩、滤料过滤效率的检测台技术参数：检测
浓度范围：1.0μg/m3～200mg/m3量程选择：自动采样气流量：2.0 L/min吹扫气流量：约20
L/min外观尺寸：15cm×25cm×33cm重量：6.4 kg
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