
JZD-ISID-5空气能银离子消毒器铜银离子灭菌器

产品名称 JZD-ISID-5空气能银离子消毒器铜银离子灭菌器

公司名称 洁智达（河北）环保设备有限公司

价格 3000.00/台

规格参数 品牌:洁智达
型号:JZD-ISID-5
规格:700*108mm

公司地址 定州市中兴西路与胜利街交叉路口东行1102号

联系电话  15369268950

产品详情

一、空气能银离子消毒器原理

铜银离子消毒技术电解的方法产生铜银离子，铜银离子与微生物结合反应，使微生物失去活性，达到微

生物灭活的效果。首先，铜银离子会吸附在细胞壁的表面，细胞的部分生理功能被银离子破坏，待聚集

的银离子达到一定量后，即穿透细胞壁进入细胞内部，并在胞浆膜上滞留，此时银离子起到抑制膜内酶

活性的作用，致使细菌等微生物的死亡。其次，微生物与银离子接触反应，会使微生物的机构遭到破坏

或产生功能性障碍。当微量银离子到达微生物细胞膜时，因后者带负电荷，银离子带正电荷，依靠库伦

引力作用使两者牢固吸附。银离子穿透细胞壁进入细胞内，使胞内蛋白质凝固，从而破坏细胞体内可分

解葡萄糖、蔗糖、尿素等酶的活性。而使细菌死亡。

    二、铜银离子作为消毒剂，是一种无色无味无刺激无污染的“绿色灭菌产品"，当菌体失去活性后，部分铜银离子会从菌体中游离出来，再与其他菌体接触，灭活其它细菌，重复进行灭活过程，因此消毒效果持久。目前铜银离子技术在美、英等发达国家普遍应用，铜银离子消毒已成为一种成熟技术,试验证明，铜银离子及一定量的其它消毒剂联合使用效果好，特别是在饮水方面所做的试验,其浓度都是在低于饮用生标准的情况下有良好效果的,所以该技术在饮用水和循环冷却水工程上已有大量应用。
三、综合离子杀菌消毒器结构和应用铜银离子发生器设备运行后,微型电子控制器输出低压直流电流,银金属块为阳极，在低压直流流作用下，金属银在阳极会产生银离子;当水通过辅机时,银离子在水流作用下扩散到水中,使水得到净化.微型电子控制器通过控制直流电流的大小从而控制产生银离子的数量; 并设置时间控制极性转换，防止电极不平等消耗，当两电极已消耗尽时，需要换一对新的电极便可继续使用



二、综合离子杀菌消毒器产品优势

1.杀菌，消毒，灭藻； 不产生毒副产品，无二次污染；

2.安全、无毒、无色、无味、对人体无害；

3.不受温度影响，可长时间维持杀菌效果；

4.安装方便，无需专人管理；

5.与氧化性消毒剂联合使用具有更佳效果。

三、空气能银离子消毒器技术参数技术参数

电源 AC 220V,50HZ

功率 15 W ~240W

工作压力 ≤1.6MPA

工作温度 0～95℃

环境温度 -20～55℃

环境湿度 ≤85%



四、应用领域

1.空调循环水、工业循环水系统；

2.游泳池、景观水，水上乐园、浴室消毒；

3.水产、养殖、水族馆杀菌消毒；

4. 用水；

5.生活用水、二次供水等饮用水的消毒。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

