
三波形梁钢护栏材料及质量要求 护栏检测中心

产品名称 三波形梁钢护栏材料及质量要求 护栏检测中心

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
波形护栏是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构，它的作用主要是为了防止失控车辆冲出道路，在高速公路，市政道路等行业用的非常多。为了保障交通安全，波形护拦板都要通过检测之后才能进场使用。三波形梁钢护栏(以下简称护栏)按厚度分为3mm厚护栏和4mm厚护栏，按防腐层形式分为单涂层护栏和复合涂层护栏，按设置位置分为路侧护栏和中央分隔带护栏。
组成三波形梁钢护栏由三波形梁板、三波形梁背板、过渡板、立柱、防阻块、横隔梁、端头、拼接螺栓、连接螺栓、加强横梁等构件组成。
三波形梁钢护栏的外观质量要求1. 三波形梁钢护栏的冷弯黑色构件表面应无裂纹、气泡、折叠、夹杂和端面分层等缺陷，但允许有不大于公称厚度10%的轻微凹坑、凸起、压痕、擦伤。表面缺陷可用修磨方法清理，其整形深度不大于公称厚度的10%。2. 三波形梁板构件应无明显扭转、变形，纵横切断面及螺孔边缘应做倒角处理，过渡圆滑，无卷沿、飞边和毛刺。3. 防腐层外观应符合GB/T 18226的要求。

三波形梁钢护栏的材料要求1. 三波形梁板、三波形梁背板、过渡板、立柱、防阻块、横隔梁、端头等构件等所用基底金属材料应为碳素结构钢，其力学性能及化学成分指标应不低于GB/T700规定的Q235牌号钢的要求。主要力学性能考核指标为下屈服强度不小于235 MPa、抗拉强度不小于375MPa、断后伸长率不小于26%。2. 连接螺栓、螺母、垫圈、横梁垫片等所用基底金属材质为碳素结构钢，其力学性能的主要考核指标为抗拉强度Rm，Rm不小于375MPa。3. 拼接螺栓应为高强度拼接螺栓，其螺栓、螺母、垫圈应选用优质碳素结构钢或合金结构钢制造，其化学成分及力学性能应符合GB/T699或GB/T 3077的规定。4.高强度拼接螺栓连接副螺杆公称直径为16mm，拼接螺栓连接副整体抗拉荷载不小于133kN。5.加强横梁的上部横梁和套管应为热轧无缝钢管，T 型立柱可为普通碳素结构钢有缝钢管。
波形护栏检测，中国中钢检验检测是非常专业的，全项型式检验都可以做，检测资质齐全，标准有授权，可以出具波形护栏检测报告。
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