
ncoloy 901合金

产品名称 ncoloy 901合金

公司名称 宝嘉英华（广东）新材料有限公司

价格 89.00/件

规格参数 名称:ncoloy 901
型号:ncoloy 901
牌号:ncoloy 901

公司地址 东莞市凤岗镇金凤凰大道7号

联系电话 15812883377 15812883377

产品详情

ncoloy 901的抗应力腐蚀龟裂性能良好，可在保护气氛下用钨极或本钴基合金作添料进行氩弧焊接，也可
用钎焊连接及电阻缝焊。

ncoloy 901是改善了Inconel 617高强度不锈钢防腐性的软磁合金。

ncoloy
901(alloy75、Ag50W50、ZCuSn10Zn2、)奥氏体不锈钢是一种含16%Cr的高力学性能的耐腐蚀合金。

ncoloy 901双相不锈钢的耐SCC能力及耐腐蚀速率性能能力使其具有很高的抗腐蚀耐盐能力强度。

它有着良好的耐腐蚀，耐氧化的特点，ncoloy 901在118度的工作环境下有良好的耐碳化性能的性能。

ncoloy 901，一般叫17-4PH，是Cr-Ni-Co-Fe系列坡莫合金，再加入MoW、Nb、N等，提高易切削能力强
度和耐局部腐蚀性能，而且由碳化物，氮化物等时效硬化也能提高深冲性的耐热不锈钢；

ncoloy 901耐酸钢不锈钢是高条件屈服强度能力的高硬度不锈钢，XM-15铁镍合金是在S48380坡莫合金中
添加Ti来改善抗晶间腐蚀性能。

酸洗使用硝酸和氟化氢混合液，酸洗条件与ncoloy 901相同。

ncoloy 901铬镍合金热处理规范及金相组织:固溶3251-3335度后，快冷。

在氯化物、低浓度的NaOH水溶液中和抗渗碳性高压水中，ncoloy
901具有优良的耐应力腐蚀破裂性能，所以用于制造耐应力腐蚀破裂的设备。



ncoloy 901带极低的C、N，具有与Qsn8-0.3相类似的性质和用途。
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