
养殖不锈钢负压风机供应，为饲养场提供更加宜居的环境

产品名称 养殖不锈钢负压风机供应，为饲养场提供更加宜
居的环境

公司名称 青州市百牧机械设备有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 百叶开启方式:重锤式/推拉式
型号:600型/800型/1000型/1100型/1380型
驱动方式:直连驱动/皮带驱动

公司地址 青州市开发区

联系电话 15244475549 15244475549

产品详情

 

近年来，养殖业得到了迅猛的发展，但由于气候和环境等因素的限制，以及市场对于环境友好型产品的
追求，养殖场对于养殖设备的更新也变得尤为重要。作为一家集产品生产、安装和服务为一体的现代化
畜牧养殖设备公司，青州市百牧机械设备有限公司一直致力于为饲养场提供优质的养殖设备，并以此来
改善饲养场的生产环境，提高养殖效益。

百牧机械设备有限公司作为，我们主要生产和供应养殖不锈钢负压风机。不锈钢负压风机采用镀锌板材
质和不锈钢材质，具备耐腐蚀、防锈、耐高温的特性，可有效提高风机的使用寿命。

我们的产品包括降温设备和负压风机。负压风机通过集中排风系统，实现饲养舍内的负压控制，有效减
少氨气、灰尘、异味等有害气体的滞留，为饲养场提供更加宜居的环境。通过负压风机的使用，可以有
效降低饲养场内温度，提供动物们更加舒适的生存环境，提高饲料的消化率和养殖效益。

为了满足不同饲养场的需求，我们支持定制型号，根据实际情况定制适合的风机型号和特性。我们的负
压风机分为百叶开启方式和定制型号两个属性。百叶开启方式可以选择重锤式或推拉式，方便客户根据
实际需要进行选择。而定制型号包括600型、800型、1000型、1100型和1380型，可根据饲养场的大小和需
求进行选择。同时，驱动方式也有两种选择，即直连驱动和皮带驱动，根据客户的实际情况进行灵活搭
配。

除了产品本身的优势，我们的服务也是我们公司的重点之一。我们拥有的工程团队，可以为客户提供现
场安装、调试和售后服务等全方位的技术支持。无论是产品的选择、安装还是售后服务，我们都会竭诚
为客户解决问题，确保产品能够发挥大的性能。



小问题解答：

1. 不锈钢负压风机与普通负压风机有什么区别？

不锈钢负压风机采用不锈钢材质制造，具有耐腐蚀、防锈、耐高温的特性，可以在恶劣的环境下使用，
而普通负压风机通常采用普通钢材制造，容易受腐蚀影响。

2. 百叶开启方式有什么区别？

重锤式百叶开启方式通过重锤的重力来控制开启和关闭，操作简单。而推拉式百叶开启方式通过推拉杆
来控制开启和关闭，可以更加方便地进行调节风量。

3. 负压风机的驱动方式有什么不同？

直连驱动是风机直接与电机相连，传递动力。皮带驱动则是通过皮带将电机和风机连接起来进行动力传
递。两种方式各有优缺点，根据实际情况选择。

以上是我们青州市百牧机械设备有限公司为饲养场提供养殖不锈钢负压风机的优势和相关知识。我们将
持续努力提供更好的产品和服务，为养殖业的发展做出更大的贡献。
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