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产品名称 珠海市专业水下清淤公司
优质合理的方案满足您的终要求

公司名称 江苏海龙水下工程有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 盐城江苏省盐城市前进新村前中北路91号

联系电话 0515-89894088 15805100866

产品详情

珠海市专业水下清淤公司 优质合理的方案满足您的最终要求 江苏海龙水下工程有限责任公司盐城分部施
工主要承接水下工程项目、水厂电厂的水池、水道清淤、泵房清理、取排水管道安装、拦污栅清污、更
换闸门起落、导流洞、水库坝体堵漏加固等维修施工。水上、水下钢结构与构件安装与焊接施工。海底
管线与水下光缆铺设施工。水下清淤、水下电焊、水下切割、水下堵漏施工。水下混凝土修复与浇注施
工。水下物体打捞作业。0-60 米内所有潜水作业服务。大桥、码头钢管桩牺牲阳极水下安装与焊接施工
。钢围堰、沉井、沉箱、套箱下沉施工及水下切割拆除工程。水下检测项目、水下混凝土建筑浇筑、修
补加固施工。水下摄像与照相。
机械格栅是安装在水电站，泵站进水口处的一种集拦污、清污于一体的机械设备
传统的进水口处拦污设备一般布置为普通拦污栅，其设计、生产标准参照电力部标准-DL/T5018-2004 《
水利水电工程钢闸门制造、安装验收规范》中关于拦污栅的要求，由于拦污栅没有自清功能，在污物阻
塞取水口时，会严重影响机组出力，如果拦污栅前后水位差超过设计要求，出现拦污栅压垮的现象则会
对机组造成严重的破坏。 如云南某水电站站，由于未能及时清除拦污栅上的污物，栅前后水压差剧增，
栅格变形加大，导致拦污栅压垮，污物涌入机组，最终发生了机组全停的重大事故。云南一水电站，197
6年5月29日，上游突降暴雨，毛竹，树枝等杂物大量袭入进水口，因人工来不及清污，拦污栅堵塞，过
栅压差达12m，拦污栅被压垮。 传统的人工清污方式，效率低，安全性差，人身事故时有发生。 上世纪
70、80年代，国内多采用移动伸缩臂式清污机，或机械耙斗式，但由于该型清污机械结构复杂，操作繁
琐，清污效率低，维护保养成本高，现在水电站，泵站清污使用中，已经基本淘汰。 回转式机械格栅是
集拦污栅和清污机于一体的连续清污装置。以拦污栅为基础，通过绕栅回转链条将清污齿耙驱动，实现
拦污及清污目的。 设计依据：回转式清污机机械格栅不同于常见的环保行业使用的清污机械，其设计水
头、流速、机体强度、刚性、焊接技术条件、安全系数等参数大大高于环保行业清污机械标准。其拦污
栅体设计参照电力部标准-DL/T5018-2004
《水利水电工程钢闸门制造、安装验收规范》中关于拦污栅的要求；其清污装置设计参照水利部标准- SL
382-2007《水利水电工程清污机形式、基本参数、技术条件》中关于回转式清污机的要求；其栅体焊接
要求按照水利部标准SL36-2006《水工金属结构焊接通用技术条件》执行；机体的防腐处理参照标准水力
部标准SL105-2007《水工金属结构防腐蚀规范》执行。 性能特点：可实现连续清污，全过水断面清污。
每2米一道齿耙，齿耙线速度6米/分钟，清污效率高。栅体过梁支撑于混凝土基础之上，使清污机整机运
行平稳，工作可靠。齿耙插入栅条一定深度，把附着在栅条上的污物带到清污机顶部，完成翻转卸污动
作，保持过水断面清洁无污物。牵引链条一般为全不锈钢材质保证水下工作无锈蚀，免维护。防腐方案



为喷砂除锈＋环氧富锌底漆＋氯化橡胶中间漆 氯化橡胶面漆封闭，其保护能力一般要求在15年以上。 ★
公司承诺：凡由我公司施工过的单位，在保质期内我公司定期回访或电话联络，询问工程质量情况；若
在保质期内有质量问题我公司免费检查维修！
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