
汕头贝加莱ACOPOS1090伺服驱动器过热故障维修

产品名称 汕头贝加莱ACOPOS1090伺服驱动器过热故障维
修

公司名称 佛山市捷德宝科技有限公司

价格 100.00/台

规格参数 用途:伺服工控系统
品牌:贝加莱ACOPOS
系列:1090

公司地址 佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2
号铺(住所申报)

联系电话 13169959558 13169959558

产品详情

                 

  汕头贝加莱ACOPOS1090伺服驱动器过热故障维修 

       加莱伺服驱动器维修，ACOPOS1090维修, ACOPOS1640维修，ACOPOS1045，ACOPOS1320维
修，ACOPOS128M维修，ACOPOS1180维修，ACOPOS1180，ACOPOS128M，ACOPOS1010，ACOPOS1
010维修等

故障维修,贝加莱伺服驱动器维修故障：有无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数
错误、 有显示无输出、模块损坏、报错。触摸屏无显示，屏幕不亮，黑屏，蓝屏，花屏等。

上电后，驱动器的LED灯不亮

故障原因：供电电压太低，小于小电压值要求。

处理方法：检查并提高供电电压。

当电机转动时， LED灯闪烁

(1) 故障原因：HALL相位错误。

处理方法：检查电机相位设定开关是否正确。



(2) 故障原因：HALL传感器故障

处理方法：当电机转动时检测Hall A, Hall B, Hall C的电压。电压值应该在5VDC和0之间。

LED灯始终保持红色

故障原因：存在故障。

处理方法：原因: 过压、欠压、短路、过热、驱动器禁止、HALL无效。

贝加莱伺服放大器维修常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、
有显示无输出、模块损坏、报错等

维修贝加莱伺服驱动器，伺服电机，伺服电源，plc模块，贝加莱系统维修，触摸屏维修等，免费检测，
测试好发货，维修快价格低。

贝加莱伺服驱动维修范围包括：炸机，模块炸，带不动负载，主轴准备未绪，驱动器未使能，编码器报
警故障，主轴驱动模块报警，输出电压低，红色灯亮，无显示，缺相,输出控制点坏，使能不正常，报故
障，不能启动、过流、过压、欠压、过热、过载、输出不平衡、无显示、开关电源损坏、模块损坏、接
地故障、不能调速、限流运行,Z轴，X轴，Y轴报警维修。

贝加莱伺服驱动器ACOPOS1016维修故障诊断实用方法加装输出电抗器虽然可以减小负荷电流的峰 值。
贝加莱伺服驱动器ACOPOS1016维修
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