
螺旋推送器R928006348磁性回油rexroth液压滤芯

产品名称 螺旋推送器R928006348磁性回油rexroth液压滤芯

公司名称 新乡市牧野区金海过滤设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:金海过滤设备
规格型号:R928006348
过滤材料:不锈钢网

公司地址 新乡市老新辉路57号

联系电话 0373-2693608 15090482416

产品详情

螺旋推送器R928006348磁性回油rexroth液压滤芯

气动阀双联管路06E0018D025PP不锈钢滤芯

内燃机液压折叠增田滤芯A12-75SWF

熟料车间A08-100SW液压倒装增田滤芯

电厂EH油站主泵出口PALL回油滤芯HC8904FKN26H

R928007182 R928007763 R928009376
R928007183 R928007765 R928009662
R928007184 R928007766 R928009663
R928007185 R928007768 R928009665

轧钢机叠加式液压循环rexroth滤芯R928022428

943921Q引风机主泵出口聚结parker滤芯

缓冲泵压力管路海富泰克EEPP17BY25循环油滤

凿毛机R928022473主泵出口rexroth回油滤芯

管道泵DP2B01EA10V/W液压折叠油除杂质滤芯

减速机低压回油管路FR24-020P增田液压滤芯



换向阀磁性回油管路ECR-S-913-PX25净化indufil滤芯

定量泵双向可逆02E902104D005KHP循环油滤

货泵943928Q网片式过滤器液压派克滤芯

齿轮泵FO-629PLF25螺杆式低压围绕威尔肯滤芯

A20-010SW-F抑制器低压倒装增田回油滤芯

液压阀站回油派克滤芯40CN110QEVT1KG244

液压阀站双向可逆EEPP17BY60海富泰克滤芯

R928045518输送机低压倒装rexroth净化油滤芯

气动阀HC8314FKZ16H低压倒装PALL净化滤芯

滤芯的更换周期取决于液压系统的工况和工作环境。一般情况下，建议每隔1000至2000小时更换一次滤
芯。在恶劣的工作环境下，如重载、品质较差的液压油等，更换周期可能需要缩短。作为专业生产过滤
设备的金海过滤设备有限公司，我们致力于为客户提供优质的螺旋推进器液压滤芯和全方位的技术支持
，以满足各类液压系统的需求。我们有多年的生产经验和严格的质量控制体系，欢迎您的咨询和合作！
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