
洁霸石面加重翻新机价格 求购石材加重翻新机 多功能翻新机批发

产品名称 洁霸石面加重翻新机价格 求购石材加重翻新机
多功能翻新机批发

公司名称 东莞市锦宏清洁用品有限公司

价格 1800.00/台

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇泉塘荔兴二街38号

联系电话 86-076983329612 13544614784

产品详情

功率：1800（w） 底盘直径：17＂ 频率：/
电压：220（V） 加工定制：否 线长：12m
类型：多功能洗地机 重量：73KG（kg） 电源类型：交流电
型号：BF523 转速：168RPM 品牌：JIEBA/洁霸
外形尺寸：/（cm） /：/  

 洁霸石面加重翻新机 石材加重翻新机

   型号：BF523 功率：1800W 电压：220V 转速：168RPM 重量：73KG 底盘直径：17＂ 电线：12m 包装数量：6件/台 颜色：蓝 灰 加重翻
新机产品性能优点：特大功率电机，配置的加重铁，可随意装卸。强劲动力输出，一级多用，集地面、地毯清洗、地面晶面处理、大理石
翻新及楼梯清洗于一体，操作灵活、简便。 石面加重翻新机操作步骤及注意事项 一、操作步骤 1、安装翻新碟⋯竖直操作杆，把翻新机倒
放于地面上，根据需要翻新的石面的材质和磨损程度，选择合适的翻新碟安装到主机带动盘（魔术贴)上。 2、安装水箱⋯如果有水箱，把
翻新机平放在地面上，操作杆保持垂直状态，松开水箱上下固定扣，装上水箱调节水箱在操作杆上的位置。固定水箱后将塑料管的一端套
在水箱出水口上，另一端插入位于翻新机底盘的入水口处。 3、调整操作杆⋯让翻新机处于正常地面，将调节高低拉手向上提起，扳动操
作杆手柄，将操作杆调到一个合适的工作位置，保证操作时腰能挺直，手臂稍微弯曲，然后松开调节高低拉手，用手上下摆动操作杆，检

查操作杆是否己被调节齿轮准确锁定。
4、装水⋯翻新时石面一定要保持湿润，带水箱的翻新机可通过水箱方便地给地面加水，但在操作前要向水箱内注入适量的常温水。

5、接线⋯将主机电源引线与操作杆电源耦合器相连，解开主电源线，确认电源电压与本机额定电压相同后，将电源线接入电源插座。 6、
启动⋯本机启动开关采用左、右两边开关均可控制的设计，并出于安全考虑，启动开关须配合保险开关使用，使用时须在将保险开关向中
间推 到底的同时按下启动开关，翻新机启动后再松开保险开关。 7、方向控制⋯翻新机启动后，只要将操纵杆轻轻向上托或向下压，翻新
机就自动向右或向左移动。当把操纵杆向下压时，增加了带动盘后边的压力，从而使翻新机向左移动，当把操纵杆向上托时，增加了带动
盘前面的压力，从而使翻新机向右移动。 8、出水量的控制⋯带水箱的翻新机在翻新过程中需要给地面加水时，可向上提起水箱拉手，水
即可从水箱中排出，松开水箱拉手，停止出水。 9、工作结束⋯工作结束后，先拔掉电源，再将附件从主机上卸下并清洗干净，千万不要

将带动盘上的翻新碟等附件留在机器上；带水箱的翻新机还要将水箱中未用完的水排出水箱，并用清水将水箱冲洗干净；



二、安全守则及注意事项 1、使用机器前，请详细阅读本说明书，以保证能正确使用机器，如有疑问，可联系当地分销商；在分销商工作
人员的指导下使机器进入最佳运行状态及得到有效的维护保养。

2、接通电源线之前，请检查电源电压是否与机器铭牌所标电压一致，两者一致时方可使用。使用完毕，须拔下电源线插头。 3、用前应检
查电源线，确定电源线无损坏后方可使用。如果电源线损坏或器具出现故障，必须由购买处维修部或类似专职人员更换或修理，以免造成

不良后果。用户不得自行更换非本公司的机械零配件，否则，我司将不负任何责任。
4、避免在下雨时于室外使用本机器，以防止短路和发生触电意外。机器不用时应存放于室内干燥处，并注意防尘。

5、不得在电源线上使用，否则会发生危险；在保养和清洁前应先拔下电源插头。
6、用磨盘翻新石面时，必须保持石面湿润，否则会烧坏磨盘及石面
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