
次磷酸铝阻燃剂

产品名称 次磷酸铝阻燃剂

公司名称 山东泰星新材料股份有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:泰星
型号:HT-220A/B
产地:山东

公司地址 山东省济南市章丘区明水经济技术开发区刁镇化
工园绿野路路西（注册地址）

联系电话  15726167635

产品详情

一、产品简介 

次磷酸铝，CAS：7784-22-7，化学式为Al(H2PO2)3，分子量为221.96，是一种微溶于水的新型磷系阻燃剂

。在工程塑料、环氧树脂等方面有良好的应用。 

二、各项性能指标 

检测项目 单位 指标要求HT-220A 指标要求HT-220B

水分(105℃，2h) % ≤0.3 ≤0.3

白度 % ≥93 ≥93

磷含量 % ≥40 ≥40

三氧化二铝 % ≥21.5 ≥21.5



粒径（D50） μm ≤15 ≤8

三、用途 

● 塑料

● 橡胶

● 涂覆材料 

四、包装 

复合纸塑包装或根据客户要求包装，25kg/包 

五、储存及注意事项 

● 储存于干燥、常温环境中，严防受潮、受热；

● 远离火源，避免直接与金属摩擦、碰撞或挤压；

● 避免接触氧化剂 

次磷酸铝含磷高，含铝高具有热稳定性好、水溶性小、阻燃效力大等优点，是一种绿色的阻燃剂，被广泛用在塑料（PBT、PET、PA、TPU、ABS等）的阻燃改型方面上，且取得了良好的阻燃效果，具体应用研究如下：次磷酸铝适用于在聚苯乙烯/AHP复合材料上，提高了PS/AHP的极限氧指数（阻燃性能指标，22%以上认为是非燃品），UL-94等级（阻燃等级）顺利达到了V-0级，减缓了材料的热量释放速度。次磷酸铝添加到玻璃纤维/PBT/粘土复合材料中，LOI（极限氧指数）值为29%，UL-94顺利的提高到了V-0级，使材料的可燃性极大的降低，拓展其应用范围。次磷酸铝可以明显的提升PA6/GF（尼龙复合材料）的燃烧方面的性能。PA6/GF/AHP的LOI值从22%增大到30%，UL-94等级从无级别到V0级。次磷酸铝添加到PA6中，添加18%的次磷酸铝的情况下，PA6/AHP材料的UL-94等级可以达到V-0，同时次磷酸铝可以发挥良好的抗滴落性能和成炭作用。
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