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屏边县培训机构房屋检测第三方机构 

房屋安全检测报告欢迎来电免费咨询!——云南固泰检测  

要想快速拿到房屋安全鉴定报告，就要注意以下几点： 1、委托的第三方房屋检测公司具有CMA和相应
的房屋安全鉴定项目资质，并且有当地的房屋安全鉴定案例。 2、自己准备好相关的资料，特别是建筑
结构图纸，由于房屋安全鉴定必须进屋结构检测，其中梁、柱钢筋数量、钢筋尺寸和混凝土强度是必检
项目之一，这就可能需要对房屋结构选取一定部位进行钻芯取样，而这真是现场耗费时间的检测，需要
提前联系人工和搭好台架。进场后检测技术人员交代好需要钻芯破损的地方及面积和深度等要求，让工
人师傅进行破损和钻芯，待破损的同时检测人员进行其他的检测项目，等破损完成再检测钢筋和取芯，
节约现场检测时间。 3、与当地质监站常沟通。拿到房屋安全鉴定报告还只是接近了目的，而通过质监
站的认可才是达到这一环节的目的，因此与当地质监站时常沟通，了解质监站的相关房屋的检测和鉴定
要求，搭好质监站与第三方房屋检测公司之间的桥梁，在写报告的过程中就知道质监站的相关要求，避
免了房屋安全鉴定报告在第三方检测机构在公司内部和质监站多次审核，这才真正的节省这一环节的时
间。 要想快速办下，其中需要尽快让当地质监站审核通过房屋安全鉴定报告，就必须在以上三个环节做
好准备，选好有经验的第三方房屋检测公司、准备好相关资料（多咨询委托的第三方检测公司）、沟通
好当地质监站。必定能事半功倍。 
屏边县培训机构房屋检测第三方机构  
随着工业时代的到来，各个城市涌现了大量建筑规模较大的工业厂房，这些厂房的施工周期一般比较长
，容易受多种因素的影响，同时随着生产、工作、生活条件要求的提高，厂房质量验收时做厂房检测尤
为重要。现在越来越多的中外合资工厂及国家对厂房质量状况的把控等因素，所以都会要求工业厂房进
行厂房质量检测，以掌握厂房的质量是否过关达到使用要求和安全性。 对于需要验厂的厂房进行建筑安
全检测，不仅能确保建筑安全和工作人员的安全，满足外企及部门对于这一方面的要求，还能与设计进
行对比，确保工程施工的质量满足使用要求。 厂房加固检测是在厂房进行加固工程前，对厂房的现状进
行检测，通过报告的形式，直接反映被加固厂房的主体结构安全情况，对后期的厂房加固工程提供和专



业的加固建议方案，确保后期加固工程的书顺利进行。
厂房在加固前后都需要进行建筑安全检测和厂房抗震检测。 改造前
需对厂房的结构和承载力重新进行复核和建模计算等工作，以便对改造工程、方案提供数据支
持和建议； 改造后
需对厂房的改造现状和图纸进行复核和验收，以保证厂房改造后的质量和厂房办证的需要。 
屏边县培训机构房屋检测第三方机构 一般检测单位在具体检测实施中，具体做如下检测工作：
1）调查房屋建筑概况：对建筑的年代、布局、功能、风格、环境，以及终要求进行了解和解析。
2）考证房屋历史沿革，重点保护部位及保护要求；
3）建筑结构图纸测绘：重新对房屋的整体布局、结构尺寸等进行测量，并绘成图纸；
4）结构体系复核检测； 5）构件尺寸和配筋复核检测； 6）结构材性检测； 7）房屋完损状况检测；
8）房屋倾斜及沉降测量； 9）结构验算与安全性分析； 10）抗震性能评估； 11）结构维修可行性建议。
单层厂房的构造型式上可分为排架构造和刚架构造类。 排架构造型式是指钢筋混凝土排架由屋面梁（或
屋架）、柱和根底组合，排架柱上部与屋架铰接，排架柱下部与根底刚接的构造型式。排架构造是现在
单层厂房的基本构造方式。其跨度可超越30m，高度达20~30m或更高，吊车吨位可达吨以上。根据出产
工艺和运用请求，排架构造可规划成单跨构造和多跨构造。多跨构造能够选用等高、不等高和锯齿形等
多种方式。排架构造具有构造简略、施工便利的特色。 云南固泰工程质量检测单位是从事于构建筑物的
房屋质量检测及安全性、学校抗震、厂房安全检测、钢结构检测、道路、桥梁、交通建设工程检测、古
建筑检测、危房鉴定、室内环检检测咨询等服务。  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

