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产品名称 检测 | 毛衫和工艺衫测试检测项目及标准
您真的清楚吗？

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

毛纱原料以羊毛为主，现在的毛衫的包容性非常大，不仅有毛类，还有其他化纤类品种的针织衫，还有
特种动物毛，如骆驼毛、羊驼毛、兔毛、山羊绒、牦牛绒等。

毛衫质地柔软、弹性好，是比较理想的保暖服装。用特种动物毛制成的毛衫，是高档品种。山羊绒经分
梳以后，可纺成16公支以上毛纱，用单纱织成的毛衫，每件重量在100～150克之间，只及一般羊毛衫的
几分之—，保暖性好，手感柔滑。兔毛衫茸毛蓬松，柔软，具有特殊风格，可纯纺，也可与羊毛、锦纶
等混纺，后者可以增加毛纱的抱合力和强力，羊毛衫放在洗衣机中洗涤时，容易发生毡缩变形。所以须
进行防毡缩整理。



毛衫主要生产基地：浙江濮院、浙江杭州、广东大朗、河北清河等地。

毛衫和工艺衫执行的产品标准：

毛衫：FZ/T73005-2012《低含毛混纺及仿毛针织品》

FZ/T73018-2012《毛针织品》

FZ/T73009-2009《羊绒针织品》

FZ/T73020-2012《针织休闲服装》

针织工艺衫：FZ/T73010-2016《针织工艺衫》

精梳粗梳的鉴别：

（1）根据使用原料鉴别

兔毛、驼毛、牦牛绒（毛）、雪兰毛、羊仔毛长度短，他们的毛纺产品，用粗纺工艺纺造的产品较多。

（2）纱线中纤维状态鉴别

精梳毛纱，多用同质毛，纤维长度长，一般在60毫米以上，细度在60支以上，长度和细度的均匀性好。
毛纺工艺中，对纤维的梳理次数多，纤维平行程度高。粗梳毛纱，工艺短，对纤维的梳理次数少，原料
为精梳短毛、土种毛等，毛纱纤维短，含含有大量短纤维，纱中纤维排列不够平顺。

（3）纱线外观鉴别

精梳毛纱，—般支数较高，比较细，针织品多数用合股线，纱线捻度大，毛纱表面光洁，浮毛少。粗梳
毛纱，支数较低，比较粗，针织品一般用单纱，纱线捻度较小，毛纱表面不光洁，浮毛多。

（4）面料感官鉴别

精梳毛织品，产品表面光洁，纹路清晰，轻薄，产品密度大，手感光滑挺爽。粗梳毛织品，大部分产品
经过缩绒起毛处理，表面帘盖一层毛茸，一般不显纹路，手感丰满柔软。

特别提示：

1.如果婴幼儿及儿童的毛针织产品，还需符合GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》的技
术要求。

2.FZ/T73018-2012《毛针织品》、FZ/T73009-2009《羊绒针织品》、FZ/T73005-2012



《低含毛混纺及仿毛针织品》中干洗色牢度，测试标准为GB/T5711-1997考核的是

溶剂沾色，非贴衬沾色。溶剂沾色与贴衬沾色两者比较，溶剂沾色相对更为严格。特别是深色产品，注
意维护方法的选择。

3.山羊绒含量达95％以上、疑似羊毛<5％的产品可标注“100％山羊绒”；含有山羊绒的产品中，成分只
标注绵羊毛，符合GB/T29862;反之，只含有绵羊毛产品，成分标注为山羊绒，则不符合GB/T29862。

4.GB/T11951-2018新标准：羊毛改为绵羊毛；羊驼绒、原驼绒、美洲驼绒、骆马绒分别标识为羊驼毛、原
驼毛、美洲驼毛、骆马毛。
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