
广州通用硅酸盐水泥检测 水泥比表面积检测

产品名称 广州通用硅酸盐水泥检测 水泥比表面积检测

公司名称 广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）
部门

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号
厂房)1楼自编102房（注册地址）

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

通用硅酸盐水泥检测 水泥比表面积检测

检测项目比表面积、比重、容重、凝结时间、强度、体积稳定性、水化热、周度等。适用范围硅酸盐水
泥、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥、氟铝酸盐水泥、磷酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣
硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、低热矿渣
硅酸盐水泥、快硬硅酸盐水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、白色硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、砌筑水泥、
油井水泥、石膏矿渣水泥等。相关检测标准GB/T 8074-2008 水泥比表面积测定方法.勃氏法GB/T 207-1963
水泥比表面积测定方法SANS 5748-2010 水泥的比表面积CSN 72 2114-1970 水泥比表面积测定STAS
4223/2-1970 水泥.流计法测定比表面积
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