
砖瓦墙板检测 云浮市平瓦抗急冷急热测试

产品名称 砖瓦墙板检测 云浮市平瓦抗急冷急热测试

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测区域:广东省及全国各地
检测费用:按项目收费
检测周期:7-10个工作日

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

砖瓦墙板检测 云浮市平瓦抗急冷急热测试 空心砖去哪里检测比较？佛山华谨建筑材料检测实验室提供空
心砖，实心砖，瓦检测服务，材料检测实验室高新技术企业，集体所有制检测机构，，实验室仪器齐全
，科研团队强大，7-10个工作日出具检测报告，检测报告支持二维码系统查询真伪，全国多家实验室分
支，支持全国上门取样/寄样检测服务。 实验室拥有众多大型仪器及各类分析检测设备，机构长期与各大
企业、和科研院所保持合作伙伴关系，始终以科学研究为首任，以客户为中心，不断提高自身综合检测
能力和水平，致力于成为全国科学材料研发领域服务平台。 华谨检测实验室可根据GB/T 13545-2014 烧结
空心砖和空心砌块等相关标准制定试验方案。对空心砖强度检测的抗压强度、密度等级、泛霜试验等项
目进行检测分析。并出具严谨公正的空心砖强度检测报告。 空心砖检测范围
页岩空心砖、烧结空心砖、粘土空心砖、免烧空心砖、玻璃空心砖等。 空心砖检测项目
外观规格、隔热性、环保性、 导热系数、耐腐蚀性、防潮性、隔音性、防火性、抗压强度、抗冲击强度
、防击穿性、透光性(玻璃空心砖)等。 砖瓦墙板检测 云浮市平瓦抗急冷急热测试 空心砖检测范围： 一
、烧结空心砖和空心砌块 GB 13545-2014： 种类：黏土类 、页岩类 、煤矸石类 、粉煤灰类、淤泥类
、其他固体废弃物。 强度级别：MU10.0 、MU7.5 、MU5.0 、MU3.5 。 密度等级：800 级 、900 级 、1000
级 、1100 级。 项目： 尺寸偏差、
抗压强度、密度等级、外观质量、孔洞排列及其结构、抗风化性能（5h 沸煮吸水率 、饱和系数
、冻融试验）、放射性及空气声隔声量检验等。 二 、烧结多孔砖和多孔砌块 GB 13544-2011：
种类：、粘土类 、粉煤灰类 、页岩类 、煤矸石类。 强度级别：MU30 、MU25 、MU20 、MU15
、MU10。 砖的密度等级：1000 、1100 、1200 、1300。 砌块的密度等级：900 、1000 、1100 、1200。
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