
广州砌筑水泥检测 白色硅酸盐水泥检测

产品名称 广州砌筑水泥检测 白色硅酸盐水泥检测

公司名称 广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定）
部门

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号
厂房)1楼自编102房（注册地址）

联系电话 13609641229 13609641229

产品详情

砌筑水泥检测 白色硅酸盐水泥检测

白色硅酸盐水泥white portland
cement由白色硅酸盐水泥熟料﹐加入适量石膏和混合材料磨细制成的水硬性胶凝材料。GB/T 2015——201
7白色硅酸盐水泥1范围本标准规定了白色硅酸盐水泥的术语和定义﹑组分与材料、分级和代号,技术要求,
试验方法,检验规则和包装、标志运输和贮存等。本标准适用于白色硅酸盐水泥的生产与使用。2规范性
引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件,其版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T12573水泥取样方法GB/T1
7671 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)GB/T
177492008白度的表示方法GB/T21371用于水泥中的工业副产石膏GB/T26748水泥助磨剂GB
31893水泥中水溶性铬(VI)的限量及测定方法GSB Q
30001无光釉陶瓷系列标准白板GB/T176水泥化学分析方法GB/T 1345水泥细度检验方法筛析法GB/T 1346水
泥标准稠度用水量﹑凝结时间、安定性检验方法GB/T5483——2008天然石膏GB/T5950—2008建筑材料与
非金属矿产品白度测量方法GB 6566建筑材料放射性核素限量GB/T9774水泥包装袋
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