
北京广告牌安全检测公司

产品名称 北京广告牌安全检测公司

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司-厂房安全检测

价格 1.00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼第二栋104

联系电话  15989467727

产品详情

  广告招牌在日常生活中随处可见一定程度上代表着城市的“脸面”，也见证着商业的繁荣。

然而，一旦设置不当或管理不善，广告牌也存在很大的安全隐患，给人民群众的人身财产安全造成威胁
。

广告牌安全检测，户外广告业务近几年在市场迅速发展。这种“迅速”不仅体现在行业规模短时间

之内的不断扩大上，还体现在新兴户外媒体形式的“快速”推出及被市场认可、接受。而“迅速”发展
的

同时，也伴随着很多问题。城市空间越来越狭窄，户外广告牌越来越高或者坐落在屋顶。这些户外广告
牌

大多是钢结构，容易遭到雨水的侵蚀，在夏日下，特别容易倒塌，对周边建筑造成损害。

检测内容如下：

1. 调查广告牌的结构特点、结构布置与构造情况等。 

    2. 全面检测广告牌的结构、外观和设备的完损程度，分析损坏原因。 

    3. 检测广告牌的杆件与钢柱的变形情况。 

    4. 根据委托方提供的图纸对广告牌构件的截面尺寸进行复核。 



    5. 检测广告牌杆件连接节点焊缝和广告牌锚栓连接情况。 

    6. 根据广告牌结构的材料力学性能，按现有荷载使用情况及结构体系，建立合理的计算模型，验算
广告牌的

承载力。 

    7. 根据相关规范标准结合现场的检测数据及计算分析结果，对广告牌进行安全性评估，并根据检测
结果提出

合理建议。

广告牌检测标准：

CECS148-2003《户外广告设施钢结构技术规程》

GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》

GB50018-2002《冷弯薄壁型钢结构技术规程》

GB50661-2011《钢结构焊接规范》

DB37/T487-2004《户外广告设施检验规范》

JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》

JGJ82-91《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》

DG/T J08-804-2005《既有建筑物结构检测与评定标准》
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