
M-200塑料滑动摩擦磨损试验仪

产品名称 M-200塑料滑动摩擦磨损试验仪

公司名称 北京北广精仪仪器设备有限公司

价格 38000.00/台

规格参数 品牌:北广精仪
型号:M-200
产地:河北

公司地址 北京市海淀区建材城西路50号010-66024083

联系电话 86-010-66024083 18911397564

产品详情

塑料滑动摩擦磨损试验仪 微机控制

北广精仪公司是一家从事检测仪器，自动化设备生产的高新科技企业公司，

如未解决，我公司指派工程师及时到达用户现场，解决问题至设备正常使用为止。

设备验收标准：用户方按订货技术要求进行验收。

另外本仪器配有故障自动报警系统问题报敬灯和软件报敬灯同时提示
出现问题第壹时间保护仪器以免零件损坏。

 计 数 器： 0-9999小时

 转动速度： 0-200转/分 连续可调到500转/分

 试样尺寸： 30mm*7mm*6mm±0.1 mm

摩擦  friction

本标准规定了塑料及其复合材料滑动摩擦磨损性能的试验方法。

滑动摩擦 sliding friction

摩擦副 rubbing pair:tribopair



 砝码重量：4KG砝码一件，1KG砝码4件，可实现重量叠加功能。

专指由两个相对运动又相互作用摩擦学元素构成的小的系统。

GB/T17754-2012 摩擦学术语

M

在转动摩擦副中，转运体在周向上受的摩擦力与转动体有效半径的乘积。

晶准检测 保质保量      晶准检测是我们的责任 保质保量是我们对客户的郑重承诺

摩擦力矩 friction moment

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件、仅注日期的版本适用于本文文件。
凡是不注日期的引用文件。其新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

负荷精度：0.5%

速度精度：1%

摩擦力 friction force

北广产品广泛应用于国防、大专院校以及检测所等行业，本公司以技术的创新为企业的发展方向，以新
型实用的产品引导客户的需求

本机具有一次设置，全自动运行，实验结束后自动停机，并检测磨损程度；

除了常规的仪器服务外，我公司技术部还可为用户提供各种非常规设备的技术zhi持。

北广公司保持以发展与中国测试产业相适应的应用技术为主线，通过与产业界协调发展的方式提高本公
司的竞争实力和技术含量。

海绵疲劳冲击试验机测控仪上电其显示屏会映出，即进行压力信号的标定（按切换键）或对疲劳次数进
行设定（按确定键）。

 负 荷： 196N ± 0.2%（可扩充到392N）

标准磨擦环1件

并符合GJ标准要求。

设备安装调试：免费为用户提供所购仪器的安装调试服务。

相互接触的两物体当一个相对于另一个切向相对运动或有相对运动趋势时，在两者接触而上发生的阻碍
该物体相对运动的切向力。



传感器测量精度：1% FS

售后响应：在接到用户维修邀请后，2小时内做出反应，并给予解决。

与此同时，本公司自成立以来，坚持走"研发生产"相结合的道路，借助GJ工业研究院的理论知识和强劲
的科研实力，在消化、吸收国际xian进生产技术的基础上，大胆创新、锐意改革、努力创造，开发出具
有中国特色的新产品，为提高中国的科研及产品质量作出了应有的贡献。

本机采用高精度扭矩传感器，嵌入式中秧单元处理系统cpu控制，支持xp  win7. win8.  win10系统，软
件实时绘制显示扭矩-时间曲线、摩擦系数-时间曲线，绘制摩擦力、摩擦系数、磨损量等曲线变化，可
设定试验次数，显示当前试验次数，设定时间及当前试验时间等多种功能；

设备验收在用户方进行并由我公司安装调试技术人员和用户共同在维修报告上签字以确认仪器的调试工
作完成。

海绵疲劳冲击试验机用途:

GB/T 3960-2016

 摩擦环尺寸：￠40×10mm 倒角0.5×45°外圆表面与内圆同心度偏差小于0.01 

术语和定义

 摩擦力矩： 0--4N�m ±0.5%

在进行安装调试前用户方应提供相应的准备工作，并予以提前通知，具体安装调试日期双方可以协商而
定。

GB/T17754-2012界定的以及下列术语和定义适用于本文件，为了便于使用，以下重复列出了GB/T17754-2
012是的某些术语和定义。

注：作为摩擦副的物体互称为对方磨副。

[GB/T17754-2012.4.38]

两物体接触面之间产生滑动时的摩擦

[GB/T17754-2012.4.4]

[GB/T17754-2012.2.2]

计数器精度：1S

4Kg砝码1件,1Kg砝码4件

在2年免费保修期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修。

试验主机一台



本机以一定之压缩速度率及比率反复压缩试片，达规定之次数后，求出压缩*变形率。

培  训：我公司工程师免费为用户提供操作人员培训，直到操作人员能独立操作为止。

主要适用范围

GB/T1033.1-2008 塑料  非泡沫塑料密度的测定 
第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法（ISO1183-1:2004.IDT)

技术领xian 创新理念   
储备一留的开发人才，引进世界领xian技术，采用先进的设计理念，打造醉晶良的检测仪器。 

可用“电位器”方式，或压力标定仪方式；此操作并不经常进行。后者需在实验之前进行，对次数值进
行键入即可。

设备安装调试由多年行业工程师免费进行。

主要配置：

配有彩色打印机，可以打印出带有曲线，表格数据，试验单位名称等精美的试验报告单。 

规范性引用文件

本机适用于测定室内装饰中使用的多孔弹性材料的厚度减少值和硬度降低值。

主要技术指标

诚信待户 顾客至上      全心全意为顾客考虑，使顾客能切身感受到人性化的仪器。

此后按提示按下确定键即可进行实验；之前如发现实验初始状态时压力不为零，可按切换键进行“清零
”操作。

塑料 滑动摩擦磨损试验方法

范围

摩擦力矩精度：1%

精度：

北广公司所供产品严格按照GJ标准生产制造，严谨的制造环节确保每一台出厂仪器质量和性能的卓悦，
服务优质， 确保您的放心 ！

设备维修服务：我公司产品自用户现场调试验收合格后2年内免费保修，终身维护。

技术zhi持：对于所需仪器的用户，根据用户的要求提供的技术方案。

计算机控制系统一套；

本标准适用于测定塑料及其复合材料的滑动摩擦磨损性能。



制造标准：GB3960 塑料滑动摩擦磨损试验方法

如产品在免费保修期外出现故障，维修服务只适当收取材料成本费。

GB/T2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境（ISO291.IDT）

经营理念：

在力作用下物体相互接触表面之间发生的切向相对运动或有运动趋势时，出现阻碍该运动行为并且伴随
机械能量损耗的现象和过程。

电脑一台

“精细其表，精湛于内”是北广精仪一惯秉承的原则。其先进的设计风格，卓悦的制造技术和完善的服
务体系，为科研机构、大专院校，企业和质量检测机构提供壹流的产品和优质的服务。

保证用户可以正确使用、软件操作和一般维护以及应及故障的处理。

是各个科研单位，大学，企业实验室的必备检测设备。

适用于塑料制品及橡胶制品或其他复合材料的滑动摩擦，摩损性能测试。也可对试验中试样的摩擦力、
摩擦系数和摩损量进行测定。

高精度扭矩传感器一只

原理:将一个方形试样放入到测试仪的下平台上，通过一个面积比试样小一些压头反复地凹入试样，在保
持规定范围内的每一个冲击同期中达到醉大负荷，通过一定次数后，评定试样的性能。
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