
VAE乳液 718 其他

产品名称 VAE乳液 718 其他

公司名称 黑龙江鸿儒经贸有限公司

价格 8000.00/吨

规格参数 型号:718
品牌:其他

公司地址 哈尔滨市香坊区农林二道街20号

联系电话 13936403267

产品详情

型号 718 品牌 其他
粘合材料类型 皮革、塑料类、橡胶类、

纤维类、木材类、其他材
质、水泥制品、纸张类

有效物质≥ 14-18（％）（％）

剪切强度 54.5（MPa）（MPa） 规格尺寸 1200（mm）（mm）
保质期 8（个月）（个月） 执行标准 Q/SH1115 107_2007
CAS 标准

718

产品简介：cw40-718乳液是高乙烯含量的vae产品，其显著的性能特点是低温柔韧性和低温防水性。该产
品成膜性能突出，聚合物膜柔软对低表面物质有良好的粘接性。

产品调配：cw40-718乳液与其它vae品种、pvac、丙烯酸酯等乳液相容，也可以与其他添加剂如增塑剂、
增调剂等混合。达到相同的最低成膜温度，cw40-718乳液加入增塑剂的量低于其它cw系列vae品种。该产
品对增塑剂或溶剂的粘度增调响应小。

产品标准

项目 指标
一等品

外观 白色或微黄色乳液，无粗颗粒和异物及沉淀物
不挥发物含量，% ≥ 55.0
粘度.mpa�s（25℃） 500 - 1500
ph 4.0 - 5.5
残存vac. ％ ≤ 0.5



乙烯含量. ％ 18.0——22.0
粒径. цｍ 0.2——2.0
最低成膜温度 . ℃ ≤ —7
注1：产品执行企业标准（q/sh1115 107—2007） 注2：本表中“%”表示质量分数

典型性能：机械稳定性 - 好、低温稳定性 - 非常优秀、干粘性 - 强、湿粘性 - 一般、 耐硼砂性 - 凝结、
耐水性 - 好、膜透明性 - 略模糊
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