
非洲国家认证之--毛里求斯Mauritius产品认证

产品名称 非洲国家认证之--毛里求斯Mauritius产品认证

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

毛里求斯共和国（英语：Republic of Mauritius，法语：République de
Maurice，毛里求斯克里奥耳语：Repiblik Moris）位于印度洋的西南方，于非洲第一大岛马达加斯加以东
约900公里，距非洲大陆2,200公里。除毛里求斯本岛外，其国土还包括卡加多斯-
卡拉若斯群岛、罗德里格斯岛以及阿加莱加群岛。

毛里求斯岛和罗德里格斯岛以及毛里求斯岛西南方200公里的法属留尼汪岛共同组成了马斯克林群岛。毛
里求斯总面积2040平方公里，首都是路易港。

毛里求斯没有原住民，现在的人口由多样种族组成：印度裔、非洲裔、华裔以及法裔。毛里求斯的主要
语言是毛里求斯克里奥尔语、法语和英语。英语是法定官方语言，但流通的主要是毛里求斯克里奥尔语
和法语。报纸和电视节目也主要使用法语。此外，亚洲语言也在亚裔人群中通行。

国旗

国徽

基本信息

国土面积：2,040平方公里（世界第181名）



首都&最大城市:路易港

  

时区：UTC+4

总人口：约127万（世界第152名, 占世界人口的0.017%）

  

官方语言:

毛里求斯人多以毛里求斯克里奥尔语、英语或法语沟通，视情况转换语言。

毛里求斯的宪法中并没有提及国家的官方语言，只有国会订明以英语为官方语言，但议员仍可以法语发
言。总体来说，英语以及法语皆被认为是官方语言，广泛应用于行政、司法、商业机构。毛里求斯的宪
法用英文书写，而其他的一些法律，例如民法典，则使用法文。

国家代码:（ISO 3166）MUS

国际电话区号：+230

国际顶级域名：.mu

地理

毛里求斯距非洲东海岸约2000公里（1242英里），位于南纬19度50分至20度32分、东经57度18分至57度46
分之间。毛里求斯岛东西最长距离65公里，南北最长45公里，总面积约1865平方公里。毛里求斯的海岸
线上有着绵延150公里的白沙滩，整座岛被世界第三大的珊瑚群环绕。毛里求斯本岛附近还有许许多多的
小岛、礁石和珊瑚礁（详见毛里求斯的小岛），其中的一些被设立为自然保护区以保护频危物种。

气候

毛里求斯属热带气候，惟受东南信风影响。每年五月至十一月为冬季，和暖干燥；十一月至五月为夏季
，炎热潮湿。海岸地区温度由冬季的22℃至夏季的34℃。海水温度则由冬季的22℃至夏季的27℃。毛里
求斯中部地区的日间最高气温由八月约19℃至二月约26℃不等。岛的西面和北面比东面和南面较为和暖
及干燥。

年降水量1500－3500毫米，5月至9月多受反气旋影响，11月至4月有时会受热带气旋影响。

家用电源

电压： 230 V 



插座： C、G    

频率：50 Hz

C (CEE 7/16欧式2接脚)

C (CEE 7/17欧式2接脚)

G （BS 1363英式, 13安培带保险丝, 5与3安培也常用）

认证信息

监督管理机构(Regulatory Authority)：Information & Communication Technologies Authority (ICTA)

强制性/自愿(Mandatory/Voluntary):强制

报告验收(Report Acceptance):    欧盟CE, ETSI,美国FCC报告；

国家测试要求(In-country Testing Required): 不需要；

所需的本地代表(Local Representative Required): 需要   

标签标记要求(Label Mark Requirement):  不需要

证书有效期(Certification Validity Period): 无

后记：

1)相关的产品说明手册需要使用:英语；

2)关于官方电压：230V；

3)关于认证材料，详见相关的分享文档；

Compliance/认证咨询与服务

我们为您提供：电子电器产品的出口认证咨询;

具体为以下项目：

①Safety(安规)；

②EMC(电磁兼容)；



③RF(射频)；

④欧盟CE,美国FCC,UL,加拿大IC,CSA,印度BSI,日本VCCI,TELEC,台湾NCC，韩国KC等。
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