
耐卷曲电缆EASYFLEX (N)7YRDGOEU可替代厂家

产品名称 耐卷曲电缆EASYFLEX
(N)7YRDGOEU可替代厂家

公司名称 上海嘉柔电线电缆有限公司

价格 16.80/米

规格参数

公司地址 中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层

联系电话 13918237936 13918237936

产品详情

上海嘉柔特种电缆厂供应可替代耐卷曲电缆可替代EASYFLEX (N)7YRDGOEU电缆，产品用于简单的卷曲
应用系统。如弹簧卷轴上的连接电缆，污水处理厂的典型应用，以及室内和室外区域的简单卷曲操作。

设计特点

● 多股无氧细裸铜丝加强型成束，参照VDE 0295第5或6类导体标准.

● ETFE绝缘，具有良好的机械和电气特性

—黑色线体绝缘，白色数字编码，接地导线为绿黄色

● 退扭层绞，每层均经过特殊缠绕处理

● 采用符合特种卷绕电缆护套标准的特殊高分子材料.

● Rated voltage 0.6/1 kV (600/1000V)  

● Max. permissible operating voltage AC 0.7/1.2 kV 

● Max. permissible operating voltage DC 0.9/1.8 kV 

● AC Test Voltage 3.5 kV (5 Min.)  

导体允许温度Max. 90℃

移动安装温度范围：-30℃至+90℃

导线拉伸载荷Max. 15N/mm



移动安装弯曲半径：6.8*D

卷轴系统移动速度：80m/min.
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