
TC01A手机热像仪

产品名称 TC01A手机热像仪

公司名称 北京亿赛得科技发展有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:Fluke
型号:TC01A手机热像仪
功能:手机热像仪

公司地址 北京市西城区

联系电话 010-66189322 13520573897

产品详情

TC01A手机热像仪

Fluke iSee 手机热像仪 - TC01A

主要特性

256 X 192 像素，细腻画质体验

-10 ~ 550℃ 量程，覆盖广泛应用

±2% 或 ±2℃ 精度，可靠稳定保障

25Hz 帧频，流畅视频不卡顿

10 多种标准调色板及自定义调色板， 实现多种个性画面

高低温实时捕捉，不错过任何细节

发射率可调，应对不同材质

点、线、面全面温度分析，热像仪软件

实时温度报警，及时响应及处理



自动间隔拍摄，无人值守

图片、视频实时分享管理，快速高效沟通

1 米跌落，IP54 防护等级，秉持 Fluke 的耐用品质

Fluke iSee 手机热像仪 - TC01A性能指标
红外分辨率 256 x 192
像元尺寸 12 μm
测温范围 -10 ℃ ~ 150 ℃，100 ℃ ~ 550 ℃
测温精度 读数的 ± 2% 或 ±2 ℃ , 取大者(在环境温度 25℃ ± 5℃ 下)
测温距离 0.25 m ~ 5 m [1]
帧频 25 Hz
预热时间 1 分钟
焦距 固定焦距 3.2 mm
快门方式 内置自动快门
热灵敏度(NETD) 50 mK
光谱 8~14 μm
视场角（H x V） 56° x 42°
空间分辨率 3.81 mrad
一般技术指标
USB 接口 Type C
工作温度 0℃ ~ 40 ℃
存储温度 -30 ℃ ~ 60 ℃
工作湿度 10% ~ 90% RH，无结露
功耗 350 mW（典型值）
跌落测试 1 m
防护等级 IEC 60529:IP54 (带Type C保护套)
工作海拔 2000 m
存贮海拔 12000 m
尺寸 (长 x 宽 x 高） 59x32x10 mm
重量 22 g
EMC 环境 IEC 61326-1: 便携式

CISPR 11: 第 1 组，A 类
第1组：设备内部产生和/
或使用与传导相关的无线电频率能量，该能量对于设备自身的内部功能必不可少。
A类：设备适用于非家庭使用以及未直接连接到为住宅建筑物供电的低电压网络的任意设备中
。在其他环境中，可能因为传导和辐射干扰而难以保证电磁兼容性。
小心：此设备不可用于住宅环境，且在此类环境中可能无法提供充分的无线电接收保护。

质保期 壹 年
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