
玻璃钢导热系数测试，蒸汽老化试验

产品名称 玻璃钢导热系数测试，蒸汽老化试验

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

玻璃钢导热系数测试，蒸汽老化试验

检测项目

拉伸性能、压缩性能、弯曲性能、冲击性能、吸水率、密度、老化性
能、透光率、氧指数、导热系数、含水量、可燃物含量、单位面积质
量

试验方法

《纤维增强塑料拉伸性能试验方法》 GB/T1447-2005

《纤维增强塑料压缩性能试验方法》 GB/T1448-2005

《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》 GB/T1449-2005

《纤维增强塑料简支梁式冲击韧性性能试验方法》 GB/T1451-2005

《纤维增强塑料吸水性试验方法》 GB/T1462-2005



《纤维增强塑料密度和相对密度试验方法》 GB/T1463-2005

《玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法》 GB/T2573-2008

《玻璃纤维增强塑料透光率试验方法》 JC/T782-2010

《纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法》 GB/T8924-2005

《纤维增强塑料导热系数试验方法》 GB/T3139-2005

《增强制品试验方法 第1部分含水率的测定》 GB/T 9914.1-2001

《增强制品试验方法 第2部分玻璃纤维可燃物含量的测定》 GB/T
9914.2-2001

《增强制品第3部分单位面积质量的测定》 GB/T 9914.3-2001
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