
矿石负离子检测仪COM3010PRO

产品名称 矿石负离子检测仪COM3010PRO

公司名称 北京京铁绿源环境科技有限公司

价格 8800.00/台

规格参数

公司地址 北京市海淀区西四环中路19号1号楼898室

联系电话 010-82492911 13681527640

产品详情

 产品简介

 

用于测量矿石、陶瓷、塑料制品、纺织品、首饰制品等固态品所含负离子浓度的测试仪器。 

五种测量模式： 

1、标准测试模式（一般情况下采用）：测量20秒的平均值。 

2、快速测试模式（要快速得知结果时使用）：测量10秒的平均值。 

3、自动测试模式（需要尽可能安定之测试数值时使用）：在20秒内自动测试8次，显示最大值、最小值
与平均值。 

4、移动平均测试模式（仅需要约略安定之数值时使用）：计算20秒的平均值并每隔1秒计算1次，共计16
次的移动平均值。 

5、探查模式（仅判断负离子信号强弱时使用）：简易探测负离子的有无。

 

测量范围：0～100 000 ions／cc （个/平方厘米）

外型尺寸：140×77×53mm 

使用电源：三号碱性干电池4颗（约工作60小时） 

特点：体积小、携带方便。针对不易侦测的天然矿石、陶瓷及其制成品，能准确地计算出其所发生的负



离子数量。可另连专用打印机（打印机需另购买），将测量结果打印下来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

