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曲靖师宗县幼儿园房屋检测第三方部门 

房屋安全检测报告欢迎来电免费咨询!——云南固泰检测  

随着工业时代的到来，各个城市涌现了大量建筑规模较大的工业厂房，这些厂房的施工周期一般比较长
，容易受多种因素的影响，同时随着生产、工作、生活条件要求的提高，厂房质量验收时做厂房检测尤
为重要。现在越来越多的中外合资工厂及国家对厂房质量状况的把控等因素，所以都会要求工业厂房进
行厂房质量检测，以掌握厂房的质量是否过关达到使用要求和安全性。 对于需要验厂的厂房进行建筑安
全检测，不仅能确保建筑安全和工作人员的安全，满足外企及部门对于这一方面的要求，还能与设计进
行对比，确保工程施工的质量满足使用要求。 厂房加固检测是在厂房进行加固工程前，对厂房的现状进
行检测，通过报告的形式，直接反映被加固厂房的主体结构安全情况，对后期的厂房加固工程提供和专
业的加固建议方案，确保后期加固工程的书顺利进行。
厂房在加固前后都需要进行建筑安全检测和厂房抗震检测。 改造前
需对厂房的结构和承载力重新进行复核和建模计算等工作，以便对改造工程、方案提供数据支
持和建议； 改造后
需对厂房的改造现状和图纸进行复核和验收，以保证厂房改造后的质量和厂房办证的需要。 
曲靖师宗县幼儿园房屋检测第三方部门  
对于厂房或者其他既有工程经使用多年时，存在以下情况时，需进行厂房安全性检测。
1）达到设计使用年限拟继续使用； 2）用途改变或使用需求增加； 3）使用环境改变；
4）遭受灾害或者事故； 5）存在较严重的质量缺陷；
6）出现影响结构安全性、舒适性或者耐久性的材料性能劣化、构件损伤或其他不利状态；
7）未达到设计使用年限，需要了解结构现状； 8）对可靠性有疑。 
曲靖师宗县幼儿园房屋检测第三方部门 厂房质量检测项目 厂房质量检测类型具有多种类别，如厂房安全
性、厂房质量检测、厂房检测、基坑工地周边厂房质量检测，厂房检测等等。除了厂房整体性的安全性
检测评估内容外，主体结构工程质量检测是必要的，例如：厂房混凝土中钢筋配筋情况的检测检查，如



厂房结构中钢筋的位置、钢筋的间距、钢筋的分布、钢筋大小、钢筋强度等，厂房主体结构构件如结构
梁与结构柱的平整度、垂直度、构件表面缺陷等厂房结构损伤而隐蔽性需通过厂房检测仪器测量的问题
。因厂房原如建筑图与结构图纸不齐需厂房检测机构对需要进行检测的厂房进行必要图纸测绘。而后通
过对厂房建筑完损检测、结构完损检测、装修材料检测、厂房沉降检测、厂房倾斜检测，形成一套完整
的厂房质量检测原始数据，通过对厂房结构受力荷载进行计算与分析终评估厂房质量的安全性状况是否
满足国家规范要求。 对拆改结构、明显加大荷载的厂房装饰装修进行安全性审定。使大量的经常发生的
破坏性装修得到遏制，起到保障厂房住用安全和社会公共安全的作用。近年来，各类厂房拆改结构、改
变用途经商办企业的逐渐增多，居民住房二次装修中拆改结构、盲目加大使用荷载的更加普遍，由此引
发的事故及也日益增多。发挥厂房安全工作的重要作用，按规定对涉及拆改主体结构和明显加大荷载的
装饰装修方案的使用安全进行严格审定，从而保证厂房装饰装修后的使用安全，防止各类事故发生。 房
屋质量检测是运用一定的技术方法，通过对既有房屋质量（而不是在建工程质量），特别是对其结构质
量进行检查测定，实施动态监控，促进现有房屋资源的充分、合理利用，保证社会的稳定作用，因此具
有巨大的社会效益和经济效益。  
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