
上海上门回收己酸乙酯

产品名称 上海上门回收己酸乙酯

公司名称 邯郸市丛台区少杰化工有限公司

价格 19500.00/吨

规格参数 品牌:少杰化工
型号:液体固体都要
包装:不限包装

公司地址 嘉定区博学南路

联系电话 15075097550 15075097550

产品详情

物理分离技术：物理分离技术主要应用在污染土壤中无机污染物的修复技术上，它用来处理小范内射击
场污染的土壤，从土壤、沉积物、废渣中分离重金属、清洁土壤、恢复土壤正常功能。大多数物理分离
修复技术都有设备简单、费用低廉、可持续高产出等优点，但是在具体分离过程中，其技术的可行性，
要考虑各种因素的影响。：物理分离技术要求污染物具有较高的浓度并且存在于具有不同物理特征的相
介质中；筛分干污染物时会产生粉尘；固体基质中的细粒径部分和废液中的污染物需要进行再处理。上
海上门回收己酸乙酯我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂
，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶 丁苯橡胶 及各类橡胶 树脂 塑料原料 聚异丁烯 107硅橡胶
偶联剂 橡胶助剂 塑料助剂
各类化工原料。耐晒染料、金红石钛、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯
松香、松香甘油酯 sbs/热塑性弹性体 聚丙烯酰胺 石蜡 瓜儿胶 纤维素 各类胶粉 聚氨酯 抗氧剂、防老剂、
促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。
在充分分析废物的成分特点和燃烧特性的基础上，及危险废物焚烧处理系统采取了两段回转式燃烧室结
构，并对尾气进行了严格的处理，有效解决废物处理中存在的成分复杂、热值不稳定、腐蚀严重、尾气
排放等问题。废物种类适应性强，废物焚烧处理完全焚烧炉本体为两段回转式燃烧室结构，主燃室为全
绝热的回转窑结构，燃尽室设有多道折烟墙，进料机构和排渣机构根据废物的形态都进行特殊的考虑，
能够有效地处理各种形态和成分的废物及危险废物。
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