
广州明慧 荧光显微镜公司 倒置荧光显微镜NIB610-FL

产品名称 广州明慧 荧光显微镜公司
倒置荧光显微镜NIB610-FL

公司名称 广州市明慧科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:耐可视
型号:NIB610-FL
类型:倒置荧光显微镜

公司地址 广州市天河区高普路97号OA云谷C201A

联系电话 020-87096762 13418179239

产品详情

颠倒光学显微镜NIB610-FL� 在学术级光学显微镜的基础上有效改善，更适合试验室体细胞观查。 �选用使用期长的LED光源和无限远光学元件，能够轻松得到超清、高反差的宽视线图象。 � 外壳精巧便携式而且实际操作按键空间布局合理，还可以在超净工作台中进行体细胞的分析、抽样与处理。 � 可更换滤色镜片组，对染剂的挑选更为多种多样与自由。强度高且色度均匀LED照明，为高质量莹光观查给予支持。 � 配置规范照相机插口，相互配合Nexcam照相机及配套图片处理软件，得到高灵敏、低噪音的高像素显像。
倒置显微镜NIB610FL基本主要参数
NIB610FL塑造用颠倒莹光生物显微镜特性：1、基本功能：可用作明场、相映、莹光等几种观察方式；2、光学元件：NIS60无限远平场消色差光学元件；3、观查头：一体式铰接式双眼观察镜筒，45度歪斜，瞳距48-75mm；可选装1×、0.7×、0.5× C型插口拍摄端口号，目镜/端口号100/0∶0/100；4、目镜：新视线目镜10X，Ф22视场角，高眼点，-5～ 5视度可调式；5、目镜：平场半复消色差目镜，在多种照明灯具模式中都可以得到高性噪比、高像素及其高反差的显像实际效果4XNA=0.13 WD=17 盖玻片—10X NA=0.3 WD=7.4 盖玻片1.220X NA=0.45 WD=8.0 盖玻片1.240X NA=0.6WD=3.3 盖玻片1.26、转化器：五孔物镜转换器；7、测角仪：平板电脑测角仪：170（X）×250（Y)mm，带测角仪插进圆板，可选择延长垫板；8、机械设备挪动尺，行程安排：128（X）×80（Y)，适配五种小型试验板，圆孔板夹和测角仪夹，带通用性垫板：适用Terasaki板、玻璃片、Φ35-65细胞培养皿等几种固定支架；9、变焦方法：粗轴体同轴线变焦，左手具备粗动松紧度调节作用；轴体0.002mm/格，0.2mm/圈；粗动37.7mm/圈，目镜轮盘左右行程安排：上7mm下1.5mm，去定位*大能致18.5mm；10、聚光镜：长距聚光镜，数值孔径0.3，工作距离75mm，除掉聚光镜可以实现工作距离187mm；11、反射面莹光照明灯具：亮度对比白光灯3W LED照明，内嵌复眼透镜，*多能配备3种不同的LED莹光灯源，可以用光波长：365、405、485、520；12、莹光设备：选用旋转式构造，3工序轮盘（手动式），可以从服务器取下，便捷拆换各控制模块；根据自己的需求莹光激起控制模块可任意拆装、组装。B激起微波正片叠底部件：激起BP460-490 截至BA520 调色DM500G激起微波正片叠底部件：激起BP510-550 截至BA590调色DM570U激起微波正片叠底部件：激起BP330-385 截至BA420调色DM400可选装：V激起微波正片叠底部件：激起BP400-410 截至BA455调色DM45513、散射灯光控制系统：3W S-LED照明，色度可调式。NIB620FL提升的功效：1、外置液晶显示器，倍数表明、色度表明、待机模式等2、编号式转化器：全自动记忆力光照强度主要参数，当再使用目镜时，光照强度会自动调节到以前的适宜色度，不用手动式反复调整光照强度，从而减少眼疲劳。
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