
曲靖陆良县房屋承载力检测第三方中心

产品名称 曲靖陆良县房屋承载力检测第三方中心

公司名称 浙江固泰工程检测科技有限公司云南分公司

价格 2.60/平方米

规格参数 云南固泰检测:房屋安全检测
云南昆明:厂房检测
工程检测:抗震检测

公司地址 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区金马
街道办事处建工社区汇和紫薇园(一期、二期)3
幢16层

联系电话 0871-65610611 18313982035

产品详情

曲靖陆良县房屋承载力检测第三方中心  

房屋安全检测报告、酒店宾馆房屋检测报告、学校幼儿园房屋检测报告、厂房检测报告、
承载力检测报告、户外牌检测报告等，欢迎来电免费咨询！  
本公司倡导“、务实、、创新”的企业精神，具有良好的内部机制。优良的工作环境以及良好的激励机
制，吸引了一批高素质、高水平、率的人才。拥有完善的技术研发力量和成熟的团队。我们的宗旨是：
“用服务与真诚来换取你的信任与支持，互惠互利，共创双赢！”我公司愿与各界同仁志士竭诚合作，
共创未来！（资质证书齐全） （我司为更好的配合实施相关规定及政政策,） (科学准确诚信）
我们将秉承“、服务、发展、共享”的经营理念，竭诚为广大客户提供更完善，更周到的服务。 厂房承
重检测一般是由第三方房屋安全机构针对厂房的承重结构系统、结构布置和支撑系统、围护结构系统四
个组合项目的安全性进行评估，不市对不同建筑结构的厂房承重检测收费标准都会有所差异。
曲靖陆良县房屋承载力检测第三方中心 工业厂房楼板荷载安全检测鉴定中心--云南固泰检测 厂房承重墙
检测应该找具有检测资质的第三方检测单位。根据相关规定，敲掉的承重墙必须按照原始结构设计图纸
进行恢复，如果钢筋被割断，必须按照原样进行焊接，钢筋必须要做抗拉强度检测。施工前，需要厂房
检测单位确认被敲墙体是否为承重墙；施工后，需要厂房检测单位确认承重墙恢复质量合格后方可投入
使用。 公司承接：建筑结构安全性检测，钢结构检测，牌检测，房屋受损检测，工业厂房检测，旧楼危
楼检测，承载力检测，房屋主体结构工程现场检测，见证取样检测，建筑工程质量技术检测，学校抗震
检测，玻璃幕墙安全检测，加装电梯钢结构检测，老房安全性检测等。 
哪些情况可以申请危房的检测： 1、因建造年代较早而造成的危房；
2、未经竣工验收或验收不合格的白蚁危害严重的住宅楼和厂房及其它严重损坏的房屋；
3、长期无人居住的老旧楼房或严重破损的住宅楼和其它影响人民财产安全的其它楼房等。 
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