
欧标认证 FIREROL FRL-HT-6SURI高温车载绝缘加强型电缆

产品名称 欧标认证 FIREROL FRL-
HT-6SURI高温车载绝缘加强型电缆

公司名称 上海埃因电线电缆厂家

价格 .00/件

规格参数 品牌:埃因电缆

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话 17621745695 17621745695

产品详情

电缆结构

导体：超柔软镀锡退火铜丝，符合HD 383 (IEC60228) class 6 标准

绝缘：硅橡胶(EI 111)，符合EN 50382-1 标准

环境特性

无氟

耐油及防燃料

防臭氧

电气及机械性能

电压 3.6/6 kV
导体较高额定温度 120℃ /150℃ ( 固定安装)
允许较低环境温度 -25℃ /-40 ℃ ( 固定安装)
较小弯曲半径 3 倍较大外径 (D<12mm)

4 倍较大外径 (D>12mm)

车载系统应用的防火性能

EN 50306-2                 危险等级 HL1.HL2/HL3.HL4



DIN 5510-2                 安全等级 1/2/3/4

BS 6853                       室内应用 1a,1b,ll; 室外应用 1a,1b,IlFO

NF F 16-101
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