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产品名称 演播室后期非编工作站 后期剪辑非编主机
EDIUS非线性编辑系统

公司名称 北京天创华视科技有限公司

价格 100000.00/套

规格参数

公司地址 北京市顺义区南法信镇府前街56号院1号楼7层1-
720

联系电话 13120112347 13120112347

产品详情

演播室后期非编工作站 后期剪辑非编主机 edius非线性编辑系统

北京天创华视tc-mobile非编以eidus 软件为编辑核心，并结合高性能的硬件平台，使其
迅捷、易用和可靠的编辑特性得以充分的发挥。非编工作站是用于视频文件编辑的非
线性编辑工作站。

其强大的工作站级图形处理器、中央处理器、存储设备、内存是视频剪辑师、3d
动画师、调色师，每个人都能以从未想象的方式，可以各展所长。

支持更多格式、更多分辨率而无需等待。无论是纪录片还是4k 影视制作，edius pro8都
是的后期制作工具。可以在同一个时间线上实时编辑多种视频格式和不同帧速率的素
材。这意味着你可以更快的工作，更加专注于创意。无论4k、3d、hd，还是从24×24
到4kx2k的sd。几乎所有格式，全部在同一时间线上，即使在嵌套序列里，天创华视可
全部实时。支持代理模式，增强pc处理能力，提高工作效率灵活的用户界面，包括：
无限的视频、音频、字幕和图文轨道，支持3d立体编辑、内置图像稳定器，并可从时
间线上直接刻录蓝光、dvd。

天创华视tc studio200高清非编系统 edius非编工作站充分利用了高达512gb的系统内存
，以实现超强度的编辑操作，比如画面叠加、3d、多机位以及多轨道4k编辑。支持*新
第四代和第六代intel酷睿架构多核处理器的intel quicksync
video技术，具有更高速的mpeg和h.264/avc编解码能力，支持更快的4k
h.264回放。广播级的硬件板卡加上独有的gv hqx（10bit）和hq编码（支持4k和hd），
保证在整个编辑制作流程中拥有广播级的质量和优异的性。



usb病毒隔离模式

白名单方式过滤usb存储上的数据和文件要求内置常见的mpeg，mpg，wav，mp3，s48
，ac3等格式文件过滤格式可以自定义防止非法拷贝，单独写出数据控制

在非线性编辑系统中，所有素材都以文件的形式存储在记录媒体(硬盘、光盘和软盘)
中，并以树状目录的结构进行管理。每个文件被分成标准大小的数据块，通过链表进
行快速访问。在这一基础上，非线性编辑系统的快速定位编辑点的功能才能充分发挥
。编辑工作中主要用到两种文件-素材文件和工作文件。工作文件包括用来记录编辑状
态的项目(工程)文件和管理素材的库文件等;素材文件可粗略分为静态图像、音频、视
频、字幕和图形文件等几大类。素材文件中除了可记录画面和声音数据以外，还能够
保存素材的名称、类别、大小、长度及存储位置等信息，极大地方便了节目的制作和
素材的管理。
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