
FBCD防爆通风机质量过关

产品名称 FBCD防爆通风机质量过关

公司名称 泰安市福通矿用电气有限公司

价格 2222.00/台

规格参数

公司地址 泰安市大汶口镇兴华街村

联系电话 0538-8700566 18605382360

产品详情

FBCD防爆通风机质量过关

抽出式对旋风机，矿用对旋风机，矿用轴流风机，矿用风机，风机价格

福通公司坚持“诚信、高效、创新”的企业精神，奉行“质量第一、用户至上”的宗旨，竭诚期盼与国
内外各界朋友携手共进、共同发展。

主要用途及适用范围适用于煤矿井下含爆炸性物质（沼气和煤尘）环境下作抽出式局部通风。可以抽排
井下局部瓦斯积聚或除尘装备联合使用排除工作面粉尘。该机具有高效低噪、高风压、大风量等特点，
是抽出式局部通风抽排瓦斯及粉尘的理想装备。

FBCD系列防爆抽出式对旋局部通风机主要型号：FBCDNO5.0/2×5.5, FBCDNO5.0/2×7.5, FBCDNO5.6
/2×11, FBCDNO5.6/2×15, FBCDNO6.7/2×18.5, FBCDNO6.7/2×22, FBCDNO6.7/2×30等型号，具
体参数可来电质询！

FBCD矿用抽出式风机适用于对矿山井下和地面各种移动或集中尘源的除尘，如掘进工作面、翻车处、皮
带转载处及锚喷喷射机等各产尘作业场所的除尘。通风机主要用于具有甲烷气体爆炸性危险的煤矿井下
，可供煤矿采掘工作面的中长距离通风。安装在具有甲烷气体爆炸性危险的煤矿井下，安装在回风巷道
或掘进巷道中，与负压风筒配套使用，作抽出式通风。通风机设计精良，工艺先进，采用三元流理论设
计的叶片呈机翼扭曲型，工况高效区域宽。风压较平缓，喘振现象微小，在风压高、小流量区域同样运
行平稳，在井下送风距离远，对复杂巷道适应性强。

FBCD系列抽出式风机 对旋风机通风机主要用于具有甲烷气体爆炸性危险的煤矿井下，可供煤矿采掘工
作面的中长距离通风。

泰安市福通矿用电气有限公司是以矿用防爆电气及自动化产品、 安全仪器、仪表、FBD通风机、风水
联动水射流降尘风机、KCS系列湿式除尘风机、FBCD系列抽出式通风机、FCS风水联动除尘装置、矿山
设备配件、电子元器件、仪器设备、机电产品配件、计算机软件生产、销售；计算机系统集成及网络工
程设计；煤矿监控检测系统服务；计算机技术咨询；钢材、建材销售。 



福通公司地处在山东省中部，津浦铁路的东侧，泰山脚下，泰山于我国东部，故称东岳。本公司坐落在
距离泰山40公里处的大汶口镇。大汶口是世界著名的文化遗址、旅游胜地。其中本厂现有固定资产5000
余万元，流动资金1000余万元，员工100余人，其中高级职称10人，公司质量管理保证体系完善，拥有较
先进的矿用电气设备，有完善的试验设备和检测手段，可靠的生产组织系统和完整的售后服务保证体系
。  

福通公司坚持“诚信、高效、创新”的企业精神，奉行“质量第一、用户至上”的宗旨，竭诚期盼与国
内外各界朋友携手共进、共同发展。
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