
库伯勒编码器8.5020.0341.1024.S093

产品名称 库伯勒编码器8.5020.0341.1024.S093

公司名称 佳德凯电子科技（济南）有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 自由贸易实验区济南片区瞬泰广场11号楼北708
室

联系电话  13376413238

产品详情

Sendix 5000 和 5020 系列编码器采用了 Safety-Lock 这种坚固
轴承设计结构，可以提供更高的抗振动性和防安装误差。 它具有坚固的外壳，防护等级可达到
IP67，另外它的工作温度 范围从 -40 °C到+85 °C，使这个产品系列成为所有应用方案的 理想选择。

坚固性 由于采用了 “Safety-LockTM” 这种坚固的轴承设计结构，
增加了抗冲击、抗振动和对安装错误的容忍度，避免了 停机和维修。
由于采用的压铸外壳，防护等级可达到 IP67，确保具有
高安全性，防止场击穿，因此也适用于在外部使用。 在轴套型编码器上防脱落的夹紧环。

适合每种具体情况的不同连接方式: 不同标准长度的电缆连接, M12 (5 针或 8针), M23 (12 针), MIL (7针或
10针) 和 Sub-D 连接器。 此外。带有连接器的电缆-用于与您的控制器进行无误的电 气连接。
在多种安装情况下的可靠安装：全面而可靠的固定方式. 符合所有美国和欧洲标准。
广泛的标准脉冲范围，大可达每转 5000 个脉冲。
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