
Fluke 63红外测温仪

产品名称 Fluke 63红外测温仪

公司名称 北京亿赛得科技发展有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:Fluke
型号:Fluke 63 红外测温仪
功能:红外测温仪

公司地址 北京市西城区

联系电话 010-66189322 13520573897

产品详情

Fluke 63 红外测温仪

主要特性

利用Fluke 63便携手持式红外测温仪，技术人员可以监控电力马达和电力配电盘的状态，研究发热和通风
问题，并可轻松诊断汽车故障。

Fluke 63 红外测温仪:

高分辨率光学技术

高准确度： 1 % ；可重复性: 0.5 %

*大值温度显示

激光  瞄准

背光显示

温度测量范围扩展至 535 °C (999 °F)

技术规范
背光照明，在昏暗的环境下亦可清晰地读取结果 有
温度测量值保持功能 有



量程 -32 至 535 °C（-25 至 999 °F）
*小/*大/平均值 *大值
数据记录 N/A
距离与光点尺寸比 12:1
发射率 设定为 0.95
响应时间 ≤0.5秒（95%读数）
工作环境温度 ≤0至50℃（32至120 °F）
相对湿度 10至90%
储存温度 -20至60℃（-13至158 °F不含电池）
尺寸 200×160×55mm(8×6×2in.)
重量 320g(11oz.)
电源 9V碱性电池或镍镉电池
电池寿命（碱性电池） 使用激光和背光时10小时 使用激光而关闭背光时为20小时
测量精度
-32 至 -26 °C（-25 至 -15 °F） ±3 °C (±5 °F)
-26 至 -18 °C（-15 至 0 °F） ±2.5 °C (±4 °F)
-18 至 23 °C（-0 至 73 °F） ±2 °C (±3 °F)
对于 23 °C (73 °F) 以上的目标 ± 读数的 1% 或 ±1 °C (±2 °F)，取较大值
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