
LED防爆高顶灯NGC9822

产品名称 LED防爆高顶灯NGC9822

公司名称 迅元贝力科技（武汉）有限公司

价格 480.00/件

规格参数 品牌:迅元贝力
型号:DOD9822
防爆等级:IIC T6

公司地址 东西湖区新城十八路奥正科技园D2栋2楼

联系电话 027-50434818 15927323147

产品详情

LED防爆高顶灯NGC9822  迅元贝力科技提供的安全照明解决方案

引言

迅元贝力科技（武汉）有限公司作为一家专业的光电照明解决方案提供商，致力于为各行业提供高质量
、可靠和安全的照明产品。本文将为大家介绍我们的一款产品LED防爆高顶灯NGC9822，该产品具备较
高的防爆等级、出色的性能和优质的价格，为各行各业的安全照明需求提供了完美的解决方案。

产品特点

LED防爆高顶灯NGC9822采用了先进的LED光源技术，具有出色的亮度和能效，具备长寿命、无污染、
低能耗等特点。在设计上，我们专门采用了防爆材料和多重防护措施，以确保产品在恶劣环境下的安全
性和可靠性。此外，NGC9822具备极高的防爆等级IIC
T6，能够在危险环境中正常运行，具有出色的防爆性能。

产品参数

品牌 迅元贝力

型号LNGC9822

防爆等级 IIC T6

价格 480.00元/件

适用领域



LED防爆天棚灯DOD9822适用于各种危险环境，如石油、化工、冶金、航天等行业的爆炸危险地区。它
能够承受高温、高压、高湿等极端环境，保证照明工作的安全和正常进行。无论是炼油厂、化工厂还是
工矿企业，NGC9822都能够为这些场所提供安全可靠的照明服务。

产品优势

1. 高防爆等级 NGC9822采用了防爆设计和高防爆等级，能够在爆炸性气体环境中安全使用。

2. 高亮度和能效
利用先进的LED光源技术，NGC9822具备出色的亮度和能效，能够提供充足的照明效果。

3. 长寿命和稳定性
采用优质的LED芯片和电子元件，NGC9822具备长寿命和稳定性，减少了更换和维护的频率和成本。

4. 环保节能 NGC9822采用节能的LED光源，无有害物质排放，符合环保要求，降低了能源消耗。

专业知识解析

1. LED光源技术 LED是一种半导体器件，通过注入电流，发光材料在电子能级跃迁时放出光。相比传统
光源，LED具有能效高、寿命长、无污染等优势。

2. 防爆等级IIC T6 防爆等级用于衡量电气设备在爆炸性环境中的安全性能，等级越高，安全性能越好。II
C等级是*高等级，T6表示能够在高温环境下正常工作。

常见问题解答

1. LED防爆天棚灯的寿命是多久
LED防爆天棚灯采用先进的LED光源技术，寿命一般可达50000小时以上，具有长寿命的优势。

2. LED防爆天棚灯的安装方式有哪些
LED防爆天棚灯可采用吊装、墙壁固定或支架固定等安装方式，具体根据安装场所的需求而定。

3. LED防爆天棚灯的维护成本高吗 相对于传统照明设备，LED防爆天棚灯由于具备长寿命、稳定性和耐
用性等优势，维护成本较低，能够降低更换和维修的频率和成本。

结语

作为光电照明解决方案提供商，迅元贝力科技（武汉）有限公司致力于为各行各业提供高质量、可靠和
安全的照明产品。我们的LED防爆高顶灯NGC9822具备高防爆等级、出色的性能和优质的价格，适用于
各种危险环境，并能够为用户提供安全可靠的照明服务。如果您对LED防爆高顶灯NGC9822或其他产品
有需求，欢迎与我们联系。
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