
无尘混料机-无尘投料器

产品名称 无尘混料机-无尘投料器

公司名称 北京先发科技发展有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市丰台区科学城海鹰路8号1号楼518室(园区)

联系电话  18610285822

产品详情
食品、制药工业中，粉尘问题一直是困扰企业生产的一大难题，传统投料存在粉尘大、原材料浪费多、污染重、环境差、搬运累、不利环保与车间操作人员的健康。北京先发一直在倡导食品、制药厂车间无尘化生产作业，经过多年的努力，已摸索出行之有效的解决方法。
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粉尘主要产生在设备的首末两端，现在普遍设备的自身密封性均能实现生产无泄漏，但是由于食品、制药设备由不同厂家生产，所以设备之间的连接环节基本无人考虑。 
Firstman从密闭输送角度出发，利用无尘投料机与Shearman 高效在线混料机相结合，使设备进料口和出料口均采用密封连接，整个生产工序全部密封。投料腔的上部，安装有多套强力高效的“粉尘捕捉吸附系统”，是捕捉和吸附粉尘的关键和核心部件：它们是由多层5μ的不锈钢滤网烧结形成的网状板片过滤器，保障拦截1μ以上的颗粒和粉尘。 通过定时的“反吹换气”功能，又能够及时将吸附和捕捉的粉尘“吐”出来，作为生产原料，直接进入生产系统；这种316L不锈钢滤网烧结形成的网状板片过滤器,又经过清洗--干燥--活化而反复使用，正常保证使用500 次以上，保证该设备系统具有极低的使用维护成本。
这样，就从根本上控制粉尘的来源，实现生产过程无尘化，有效的控制车间粉尘，使其在投料过程中，无论是粉体原料或是固体颗粒等干燥类物料，具有投料粉尘近乎为零，运行不堵料，效率高，操作方便等优点。
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使设备进料口和出料口均采用密封连接，整个生产工序全部密封。
功能：安装有多套强力高效的“粉尘捕捉吸附系统”投料粉尘近乎为零，运行不堵料，效率高，操作方便等优点，
 
 

 
设备系统特点  
1.板框式过滤器
2.多层烧结滤网--高效拦截
3.5u 孔径，有效拦截3000目颗粒
4.不间断间歇自动反吹
5.滤网可反复循环使用
按 FDA、EHEDG 和 cGMP 规范设计制造，气--物分离过滤技术。避免物料浪费，整体密封，无交叉污染，洁净厂房

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

