
太仓抗菌成膜剂光泽度检测 丙烯酸成膜剂成分检测

产品名称 太仓抗菌成膜剂光泽度检测
丙烯酸成膜剂成分检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

一切能够形成连续薄膜的聚合物，都可以称为成膜剂。成膜剂是调节感光液的能使感光液易于涂布和流
平。提高感光层和版基的黏附性以及感光层的光化学反应速度，这些都有利于感光液在版基上形成固着
的膜层。成膜剂必须能够很好地与感光性物质混合，且与感光性物质具有相同的可溶性，包括水溶性、
碱溶性、**溶剂溶性等成膜剂检测项目有哪些？

成分检测、含量检测、ROHS 检测、REACH 检测、中英文 MSDS、货物运输条件鉴定、强度检测、涂布
性能检测、流平性能检测、粘附性检测、光化学反应速率检测、可溶性检测、水溶性检测、碱溶性检测
、感光性能检测、理化性能检测、性状、流动性、稳定性、腐蚀性、成膜时间、成膜均匀性、成膜厚度
、盐雾试验、附着力、色泽均匀性能、防锈能力、遮盖力、光泽度检测等。成膜剂检测范围有哪些？

水性成膜剂、乳液成膜剂、无机成膜剂、石墨烯成膜剂、化妆品成膜剂、抗菌成膜剂、成膜喷剂、树脂
成膜剂、丙烯酸成膜剂、涂料成膜剂、防锈成膜剂、胶水成膜剂等。成膜剂检测标准是什么？

1、GB/T 30787-2014 数字印刷材料用成膜树脂 平均分子量及其分布的测定 凝胶渗透色谱法2、GB
17427-1998 水成膜泡沫灭火剂3、GB/T 9267-1988 乳胶漆用乳液较低成膜温度的测定4、ASTM
D1640/D1640M-2014 **涂料干燥, 固化或成膜的标准试验方法5、HG/T 4399-2012
胶印印刷版材用成膜酚醛树脂6、HG/T 4448-2012 纺织染整助剂 聚合物乳液较低成膜温度的测定7、JG/T
335-2011 混凝土结构防护用成膜型涂料
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