
单相EPS消防应急电源

产品名称 单相EPS消防应急电源

公司名称 四川博开电气有限公司

价格 1.00/厂家直销

规格参数

公司地址 成都市锦江区工业园区锦盛路138号

联系电话 02887796011 18081168119

产品详情

SIGAS系列三相EPS产品技术参数   
型号

  
SIGAS-2.2-800KW

  
输 入

  
电压

  
380V±20%

  
相数

  
三相四线+PE

  
频率

  
50Hz±5%

  
输 出

  
容量

  
2.2kw-800kw

  
电压

  
380VAC三相四线+PE

  
电压稳定度

  
±5%(应急供电)

  
波形

  
正弦波 失真度≤3%

  
频率

  
50Hz±5%

  
过载能力

  
120%正常运行

  
转换时间

  
≤0.1秒(市电供电转应急供电时间)

  
电池

  
免维护密封电池

  
备用时间

  
标准型为90分钟或120分钟(可按设计要求配置备用时间)

  
保护

  
短路保护，过流保护，缺相可运行

  
显示

  
LED或LCD



  
效率

  
应急供电时：90%以上；电网供电时：趋近于100%

  
运行环境

  
温度：-24℃~40℃ 相对湿度：0~90% 海拔高度：2000米以下

  
适应负载

  
本电源特别适应电感性和电感电容性混合负载

  
噪音

  
电网有电时，静置无噪音；无市电时，小于55dB；SIGAS-75KW以上，小于65dB

  
开门方式和进线方式

  
前门单开，后门双开，底部进出线(标准型)
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