
铝合金磨削液 华清高科

产品名称 铝合金磨削液 华清高科

公司名称 合肥华清高科表面技术股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市高新区长宁大道与宁西路交口

联系电话 18545392629 18545392629

产品详情

无油性铝合金环保水基型切削液具有超长的使用寿命——稳定的抗微生物能力，不发臭变
质，使用寿命12个月以上。无油性铝合金环保水基型切削液具有优异的防腐防锈性——对
各类金属表面提供防护，对铝合金保护性能。及时添加新鲜的切削液.既保证切削液的良
好润滑，也保证了切削液良好的防锈性能和杀菌防腐性能，以延长工作液的使用寿命。无
油性铝合金环保水基型切削液具有优异的润滑性能——产品清澈透明，不含油，特殊水溶
性润滑剂提供了理想的表面光洁度，改善刀具的使用寿命。

无油性铝合金环保水基型切削液具有优异的润滑性能——产品清澈透明，不含油，特殊水
溶性润滑剂提供了理想的表面光洁度，改善刀具的使用寿命。在金属切削过程中，要求切
削液有良好的清洗作用。除去生成切屑、磨屑以及铁粉、油污和砂粒，铝合金磨削液，防
止机床和工件、刀具的沾污，使刀具或砂轮的切削刃口保持锋利，不致影响切削效果。铝
合金切削液是专门适用于铝及铝合金切削加工的半合成金属切削液，与传统的皂化液相比
，不烧，无刺激，不燃烧，不发臭对环境无污染，具有良好的润滑、抗磨、抗极压、防锈
、防腐、清洗和冷却新能。

随着加工技术要求的不断提高和环保要求的日益严苛，具有低能耗、低成本、性能优异、
安全环保、可生物降解的无油化铝合金切削液代替油基型切削液、乳化液及全合成切削液
是必然趋势。在工件加工后或工序之间流转过程中暂时存放时，也要求切削液有一定的防



锈能力，防止环境介质及残存切削液中的油泥等腐蚀性物质对金属产生侵蚀。切削液在磨
削过程中，加入磨削液后，磨削液渗入砂轮磨粒－工件及磨粒－磨屑之间形成润滑膜，使
界面间的摩擦减小，防止磨粒切削刃磨损和粘附切屑，从而减小磨削力和摩擦热，提高砂
轮耐用度以及工件表面质量。

铝合金磨削液-华清高科(推荐商家)由合肥华清高科表面技术股份有限公司提供。合肥华清高科表面技术
股份有限公司在冷却液这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华清高科一直以客户为中心、为客户创造价
值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢
迎垂询，联系人：金经理。
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