
昆山胶鞋减震性能检测 运动鞋减震性能检测

产品名称 昆山胶鞋减震性能检测 运动鞋减震性能检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7
测试标准:国标或指定标准

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

胶鞋的减震性能可以通过以下几种方法进行检测：1. 缓冲性能测试：通过模拟运动时的冲击力，测量鞋
底材料的缓冲效果。常用的测试方法包括冲击试验机测试和垂直跳跃测试等。2. 吸震性能测试：通过模
拟运动时的震动，测量鞋底材料对震动的吸收能力。常用的测试方法包括震动试验仪测试和反复压实试
验等。3. 稳定性测试：通过模拟运动时的稳定性要求，测量鞋底材料对外界力的响应和支撑能力。常用
的测试方法包括侧向稳定性测试和前脚掌稳定性测试等。4. 能量回收测试：通过模拟运动时的能量转化
，测量鞋底材料对能量的回收效果。常用的测试方法包括垂直弹跳测试和反复压缩试验等。这些测试方
法可以定量评估胶鞋的减震性能，以确保其符合运动时的需求。
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