
雄安新区外墙保温保温隔热材料硅质渗透保温板

产品名称 雄安新区外墙保温保温隔热材料硅质渗透保温板

公司名称 廊坊聪旭节能科技有限公司

价格 140.00/立方米

规格参数 品牌:聪旭
产地:河北廊坊

公司地址 大城县聪旭节能

联系电话 13784775520 13784775520

产品详情

雄安新区外墙保温保温隔热材料硅质渗透保温板 

    廊坊聪旭节能科技有限公司1. 硅质板的优势 硅质板具有优良的抗压能力可以跟墙体
保温特性，可以有效降低能耗，提升建筑物能源效率。除此之外，硅质板还具备防火、防
潮、抗震等级等优点，可以为房屋建筑提供全面的维护。

2. 改性聚苯板的特征 改性聚苯板是由添加物对聚乙烯开展改性材料而成保温隔热材料，
具备导热系数低、重量较轻、防火安全性强等优点。该保温隔热板还具备抗腐蚀、耐老化
等优点，可以在各种各样条件下长期用。

3. 环氧胶泥硅质板的使用场景 环氧胶泥硅质板主要适用于建筑物墙体保温、墙体保温、
木地板隔热保温等项目。该保温隔热板具有良好的墙体保温特性、抗压能力可以跟耐火性
，可以为房屋建筑提供全方位的维护。

提问环节

问 硅质板与其它的材料对比有什么优点

答 硅质板具有优良的抗压能力可以跟墙体保温特性，可以有效降低能耗，提升建筑物能
源效率。除此之外，硅质板还具备防火、防潮、抗震等级等优点，可以为房屋建筑提供全
面的维护。

问 改性聚苯板的使用期需要多久



答 改性聚苯板采用特殊的改良加工工艺，具备抗腐蚀、耐老化等优点，可以在各种各样
条件下长期用。一般来说，使用寿命在20年及以上。

问 环氧胶泥硅质板的施工标准有什么

答 在环氧胶泥硅质板的在施工过程中，首先保证底层的平面度。随后，将环氧胶泥硅质
板依照设计要点进行加工和黏贴。在施工过程中需要注意确保接缝处的密封性，以避免热
量的泄露。工程施工结束后，需进行检验，保质保量。
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