
NM40/20B/A北京科沛达直联泵叶轮，机械密封

产品名称 NM40/20B/A北京科沛达直联泵叶轮，机械密封

公司名称 南京斯瑞莱机电设备有限公司

价格 4500.00/件

规格参数 品牌:科沛达
型号:NM40/20B/A
产地:意大利

公司地址 南京市栖霞区迈皋桥创业园18号

联系电话 025-86997732 13584027121

产品详情

意大利科沛达原装泵NGX4/110

科沛达原装泵NGX4/110是来自意大利的一款高质量泵。该泵功率为0.75KW，转速达到2900rpm。具有高
效、低噪音、稳定性好等特点，被广泛应用于建筑、农业、化工、市政等领域。该泵适用于输送清洁或
微腐蚀性液体，如水、化学药品、石油产品、酒精等。

品牌 型号 功率 转速
科沛达 NGX4/110 0.75KW 2900rpm
NM40/20B/A科沛达直联泵 X7X72Z7功率5.5KW转速2900rpm

产品介绍：

该款NM40/20B/A科沛达直联泵是一种高效节能的水泵，适用于农业灌溉、城市供水、工业循环水等场
合。其具有结构简单、运转稳定、使用寿命长等优点。

产品特点：

功率为5.5KW，转速为2900rpm，能够快速完成水的循环。
该泵的零部件均采用高质量材料制造，耐用性好，维护方便。
科沛达直联泵的结构紧凑，占地面积小，安装简单，不需要技术人员即可完成安装。
该泵配有加强型叶轮，**了泵的效率，降低了能耗。

技术参数：
型号 NM40/20B/A
功率 5.5KW
转速 2900rpm
** 40m/h
扬程 20m



科沛达原装泵NGX4/110采用优质材料制成，如不锈钢、黄铜、铸铁等，确保泵体结实耐用。该泵的叶轮
采用优化设计，使泵的效率更高，功率更小。同时，该泵还带有热保护器及电容器，并且具有防护等级
为IP55。这些都能**泵的安全性和可靠性。

总之，科沛达原装泵NGX4/110以其卓越的性能和质量，成为用户的，也是您建设安全、高效的工程的理
想选择。

南京斯瑞莱机电设备有限公司
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