
瓮安金刚砂地面施工瓮安金刚砂耐磨地坪施工

产品名称 瓮安金刚砂地面施工瓮安金刚砂耐磨地坪施工

公司名称 贵州红汇峰科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳
科技产业园

联系电话 135-11948828 13511948828

产品详情

瓮安金刚砂地面施工瓮安金刚砂耐磨地坪施工

耐磨（齿轮法） ≤450

抗压强度 3d ≥50

7d ≥65

28d ≥90

抗析强度 ≥13.5

硬度 8.0+0.5

耐油性：耐磨地
面本身不具备耐油性。如果要达
到良好的抗渗耐油性能，可便用HOPER液态硬化剂
、混凝土密封固化剂从而使耐磨地面表层有更佳的致密性、达到良好的抗渗性，并可以提高地面的耐磨
强度和光泽度。

抗腐蚀性 骨料标准盐蚀试验.，42
d自然电信恒为正、稳定值+0.5㎜(S.C.E)，大值+120MV(S.C.E)水泥试体，5%NACI

溶液浸泡，2年零3个月无锈斑。

地坪养护：

https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%B2%E6%80%81%E7%A1%AC%E5%8C%96%E5%89%82/5165520?fromModule=lemma_inlink


耐磨地坪完工后（视天气温度情况），用水加PVC薄膜
或专用养护剂，涂敷耐磨地坪表面进行养护，防止其表面水分激烈蒸发，保障耐磨地坪强度的稳定，养
护时间为七天。

瓮安金刚砂地面施工，指的是在瓮安县铺设耐磨地坪的过程。而金刚砂地面的施工是贵州红汇峰科技有
限公司擅长的领域之一。金刚砂地面施工具有耐磨、耐压、耐腐蚀等优点，非常适用于工业厂房、地下
车库、仓库等场所。接下来，我们将从多个角度出发，详细介绍瓮安金刚砂地面施工和瓮安金刚砂耐磨
地坪施工的相关信息，以便为客户提供的指导和服务。

首先，我们需要了解金刚砂地面施工的流程和步骤。金刚砂地面施工一般包括以下几个步骤：

准备工作：对施工现场进行清理，确保地面平整、无杂物。

底层处理：根据地面情况进行处理，涂刷底层材料，以增加地面的粘结力和抗裂性。

中层施工：铺设金刚砂耐磨料，利用设备将其均匀涂抹在地面上。

顶层处理：施工完成后，对金刚砂地面进行密封处理，并做养护工作。

其次，我们来了解一些关键细节和知识点。首先是金刚砂地面的选择。金刚砂地面按颜色分为黑色和金
色两种，客户可以根据自己的喜好和实际需求选择。其次是金刚砂耐磨地坪的优点。金刚砂耐磨地坪具
有硬度高、耐磨损、抗压力强、耐腐蚀等特点，使用寿命长，能够有效延长地面的使用寿命。此外，金
刚砂地面施工后的地面平整光滑，不仅美观大方，还易于清洁和维护。

后，贵州红汇峰科技有限公司作为金刚砂地面施工公司，拥有丰富的经验和相关的技术团队，能够为客
户提供高质量的金刚砂地面施工和售后服务。无论是新建项目还是旧地面的翻修，我们都能够根据客户
的需求和场地情况提供个性化的解决方案。通过瓮安金刚砂地面施工和瓮安金刚砂耐磨地坪施工，我们
将帮助客户打造耐用、美观、实用的地面，提升场所的整体品质。
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