
油墨检测费用，石膏结晶水含量测定

产品名称 油墨检测费用，石膏结晶水含量测定

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

油墨检测费用，石膏结晶水含量测定

印刷品给人们明显的感觉，就是它的色彩、鲜艳程度和反映的真实性等，除了图案的结构
，印刷水平外，几乎大都要由颜色来表达。又因有很多印刷厂，每月都印固定的某一种产
品，要求油墨的颜色前后一致，否则就会导致印刷品的色彩不一致等等。所以，油墨的颜
色的检验是非常重要的。

油墨是用于包装材料印刷的重要材料，由色料(颜料和染料)、连结料和助剂和溶剂等组成
，它们均匀地混合并经反复轧制而成一种粘性胶状流体。一般用于书刊、包装装潢、建筑
装饰等各种印刷。

油墨检测报告办理流程：

1、填写检测申请表，由客服人员发送，提供电子版即可。

2、安排样品，通过快递寄送需要检测的样品，安排检测，由检测实验室测试部门和报告
部门安排人员进行检测。

3、报告确认，先出具草稿报告确认，信息无误后通知客服式报告，寄送报告，纸质报告
通过快递寄送到客户处，电子版报告通过邮件、QQ等在线沟通方式发送。

4、质量检测报告办理周期5-7天，可以申请加急（收取一定的加急费）

常规油墨检测项目：



1、油墨性能检测：颜色、光泽、细度、粘度、初干性、着色力、附着牢度、抗粘连、流
动度、结膜干燥等

2、颜料性能检测：含量、PH值、相对密度、吸油量、白度、筛余物、着色力、遮盖力、
分散性、耐洗色牢度、流动度等

3、染料性能检测：含量、细度、黏度、灰分、水分、溶解度、溶液稳定性、堆积密度、
匀染性、移染性、固色率、拔染性、泳移性、粉尘飞扬性等

4、油墨可靠性检测：紫外老化、氙灯老化、中性或酸性盐雾试验、耐热稳定性、耐光性
、耐液体介质性等
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