
排水土工格栅

产品名称 排水土工格栅

公司名称 山东晟坤工程材料有限公司

价格 1.90/㎡

规格参数 品牌:晟坤
规格:20-150KN
产地:山东省泰安市

公司地址 山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号

联系电话  15020848866

产品详情

排水土工格栅
山东晟坤工程材料有限公司成立于2017年，产品的销售网络遍布海内外，产品综合实力强，质量稳定。
公司生产线70余条，产品质量稳定，规格齐全。产品性价比高，市场竞争潜力大。 公司生产生产各类土
工布、土工膜、土工格栅、土工格室等新型土工材料、常规产品库存充足，特殊产品支持定制。 蕴泰山
之灵气，沐世纪之春风，新的世纪，晟坤公司以雄厚的经济技术实力，**的产品品质，追求客户满意服
务的经营理念，铸造土工材料新形象。公司愿与海内外朋友真诚合作，共绘宏伟蓝图。 玻璃纤维土工格
栅是以玻璃纤维为材质，采用一定的编织工艺制成的网状结构材料，为保护玻璃纤维、提高整体使用性
能，经过特殊的涂复处理工艺而成的土工复合材料。玻璃纤维的主要成份是：氧化硅、是无机材料，其
理化性能极具稳定，并具有强度大、模量高，很高的耐磨性和优异的对寒性，无长期蠕变；热稳定性好
；网状结构使集料嵌锁和限制；提高沥青混合料的承重能力。因表面涂有特殊的改性沥青使其具有两重
的复合性能，极大地提高了土工格栅的耐磨性及剪切能力。 有时配合自粘感压胶和表面沥青浸渍处理，
使格栅和沥青路面紧密结合成一体。由于土石料在土工格栅网格内互锁力，它们之间的摩擦系数显著增
大（可达08～10），土工格栅埋入土中的抗拔力，由于格栅与土体间的摩擦咬合力较强而显著增大，因
此它是一种很好的加筋材料。同时土工格栅是一种质量轻，具有一定柔性的塑料平面网材，易于现场裁
剪和连接，也可重叠搭接，施工简便，不需要特殊的施工机械和专业技术人员。
玻璃纤维土工格栅的特点： 高抗拉强度、低延伸率——玻纤土工格栅是以玻璃纤维为原料，具有很高的
抗变形能力，断裂延伸率小于3%。 无长期蠕变——作为增强材料，具备在长期荷载的情况下抵抗变形的
能力即抗蠕变性是极为重要的，玻璃纤维不会发生蠕变，这保证产品能够长期保持性能。 热稳定性——
玻璃纤维的熔化温度在1000℃以上，这确保了玻纤土工格栅在摊铺作业中承受热的稳定性。 与沥青混合
的相容性——玻纤土工格栅在后处理工艺中涂覆的材料是针对沥青混合料设计的，每根纤维都被充分涂
覆，与沥青具有很高的相容性，从而确保了玻纤土工格栅在沥青层中不会与沥青混合料产生隔离，而是
牢固的结合在一起。 物理化学稳定性——经过特殊后处理剂进行涂覆处理，玻纤土工格栅能够抵抗各类
物理磨损和化学侵蚀，还能抵御生物侵蚀和气候变化，保证其性能不受影响。 集料嵌锁和限制——由于
玻纤土工格栅是网状结构，沥青混凝土中的集料可以贯穿其中，这样就形成了机械嵌锁。这种限制阻碍
了集料的运动，使沥青混合料在受荷载的情况下能够达到更好的压实状态，更高的承重能力，更好的荷
载传递性能及较小的变形。 两种粉的价格差异非常大，1吨铝粉的价格3万块，而钙粉的价钱仅仅只是铝
粉的十分之一甚至更低。所以，台面裂缝最关键的问题是人造石里面添加的是钙粉，而非铝粉。由于橱



柜的工艺比较复杂，一些商家借机以次充好，蒙骗消费者。常见的办法是采用劣质的钙粉，但是在表面
上覆盖一层漂亮的树脂，仅凭肉眼，普通消费者无法看出质量的好坏，锯开后，质量好的人造石横截面
起卷，呈现片状，而质量差的是碎末状，黏合性比较差。目前优质的人造石台面大约9元一米，而添了大
量钙粉的人造石台面只卖到1元一米，甚至更低。 聚酯纤维经编土工格栅选取用高强聚酯纤维为原料。
采用经编定向结构，织物中的经纬向纱线相互间无弯曲状态，交叉点用高强纤维长丝捆绑结合起来，形
成牢固的结合点，充分发挥其力学性能，高强聚酯纤维经编土工格栅具有抗拉强度高，延伸力小，抗撕
力强度大，纵横强度差异小，耐紫外线老化、耐磨损、耐腐蚀、质轻、与土或碎石嵌锁力强，对增强土
体抗剪及补强提高土体的整体性与荷载力，具有显著作用。 土工格栅适用于各种堤坝和路基补强、边坡
防护、洞壁补强。大型机场、停车场、码头货场等永久性承载的地基补强。
土工格栅用于增大路（地）基的承载力，延长路（地）基的使用寿命。
土工格栅用于防止路（地）面塌陷或产生裂纹，保持地面美观整齐。
土工格栅用于施工方便，省时，省力，缩短工期，减少维修费用。 土工格栅用于防止涵洞产生裂纹。
土工格栅用于增强土坡，防止水土流失。 土工格栅用于减少垫层厚度，节约造价。
土工格栅用于支撑边坡植草网垫的稳定性绿化环境。
土工格栅可有效隔阻地震力传递,并对增强路堤的地震刚度、强度、稳定性具有重要作用。 土工格栅的成
功应用,有望减少高烈度地震区常见的各种路堤病害,提高道路的抗震减灾能力。而现行公路、铁路抗震设
计规范均未对土工格栅加固路堤的抗震性能作出相应规定。 关于土工格栅加固路堤抗震效应、加固效果
、作用机理的研究也很少,计算分析方法欠完善和成熟,现场实际工点测试资料积累也不多。 
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