
浮标式气动量仪精度调节

产品名称 浮标式气动量仪精度调节

公司名称 山东国运量仪精密机械有限公司

价格 2600.00/台

规格参数

公司地址 山东省济宁市梁山县工业园区8号

联系电话 86-05377703299 15726591004

产品详情

影响浮标式气动量仪的示值误差主要因素是工作压力、锥度玻璃管、漏气以及测头。锥度玻璃管内腔的

形状是决定于量仪示值误差大小的关键性因素。尤其是研磨工艺加工的锥度玻璃管，它的内腔形状误差

相对一般比较大。     当漏气检定气动量仪的示值误差时，是在上、下基准点之间调整量仪的基准

倍率，而与两个基准点相对应的测量间隙值主要由微动台或不同的量块给出的。如果从锥度玻璃管上端

刚开始至测头这一段的各个接头处、如果连接管处漏气的话，则说明实际上会加大测量间的隙值，使量

仪的示值误差发生很大的变化。所以应该仔细检查锥度玻璃管是否装斜，玻璃管压盖是否没有压紧，接

头的压合处是否有间隙以及分配室是否因组织疏松而漏气等原因。     标准轴向测头由于经常对零

，则它的端面会发生磨损，从而使得喷嘴圆角减小，因此造成量仪有效示值的范围内中部误差偏正，所

以此时应对其进行修正。
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