
AFP系列皮托管

产品名称 AFP系列皮托管

公司名称 济宁市鑫煤防爆电器分公司

价格 30.00/70

规格参数

公司地址 山东省济宁市高新区第七工业园

联系电话 86-05372581398

产品详情

AFP系列皮托管，供应AFP系列皮托管，批发AFP系列皮托管

产品名称 皮托管

产品型号 AFP系列

产品简介 AFP系列皮托管是供煤矿、冶金、铁道、建筑等有关部门通风工作使用的配套测量仪器，与

各种压差计配合可在下列场合中使用。测定矿山通风网路中任一点风速。测定矿山通风网路中任一段阻

力。用于在矿山主扇风机、局扇风机的性能鉴定。对矿山瓦斯抽放管中流量进行测定。在风表校验风筒

中测定基准风速。

主要技术指标

  

  型号

项目

  

AFP-8A

  

AFP-8B

  

AFP-6A

  

AFP-6B

  

外形尺寸（外径D×测
头长L×支架H）（mm
）

  

8×144×430

  

8×144×600

  

6×108×430

  

6×72×250

          



校正系数 0.990～1.000 0.990～1.000 0.990～1.000 0.990～1.000

  

测量范围（m/s）

  

0～30

  

0～30

  

0～30

  

0～30

  

工作温度（℃）

  

-5～+40

  

-5～+40

  

-5～+40

  

-5～+40

  

重量（kg）

  

0.15

  

0.22

  

0.12

  

0.07

  

使用地点

  

测矿山通风网路中风速、

风阻。主扇风速、局扇风

机鉴定及风表校验风筒中

使用。

  

用于大直径风

筒中。

  

局扇风机鉴定井

下风筒或风表校

验风筒中使用。

  

测瓦斯抽放管道

中或较细管道中

流量用

销售热线：15588701778  座机：0537-2581398

阿里旺旺：jnxmkssb  QQ：1634527628 联系人 ：蔡小院

邮箱：422590433@qq.com  MSN:xmkssb@hotmail.com

网址：http://www.sdxmgk.com/

http://www.sdxmgk.com/


      http://www.jnxmgk.com/

      http://www.jnxmfb.com/
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