
延安水玻璃 延安洛川县隧道注浆水玻璃 硅酸钠厂

产品名称 延安水玻璃 延安洛川县隧道注浆水玻璃
硅酸钠厂

公司名称 西安市鄠邑区蓬莱包装材料有限公司

价格 1000.00/吨

规格参数 浓度:43
氧化钠:6.4
密度:1.49

公司地址 西安市鄠邑区

联系电话 18229033007 18229033007

产品详情

延安水玻璃 延安洛川县水玻璃 硅酸钠厂

我们是一家生产和销售延安水玻璃的厂家，具有丰富的经验和先进的生产设备。延安水玻璃，又称硅酸
钠，是一种重要的无机化工原料，在多个领域中有广泛的应用。

延安水玻璃是一种无色透明的碱性溶液，其主要成分是硅酸钠。我们生产的延安水玻璃浓度为43%，氧
化钠含量为6.4%，密度为1.49。它具有良好的化学稳定性、黏结性和抗水性，可广泛用于建筑材料、陶瓷
、玻璃、纺织、造纸、农药、防腐剂等行业。

延安水玻璃的主要特点是其优异的胶凝性能。在建筑材料领域，延安水玻璃可用作胶结材料，将其与矿
渣、砂浆、水泥等混合使用，可以增加材料的强度和硬度，提高建筑材料的抗压能力和耐久性。此外，
延安水玻璃还可用作填缝材料，填充墙壁、地板和石材之间的缝隙，提高建筑物的密封性和保温性能。

在纺织和造纸行业，延安水玻璃可用作粘结剂或涂料，用于织物的固定染色和纸张的增韧。其专属性质
使得织物和纸张具有更好的耐水性和耐久性。此外，延安水玻璃还可用作防水剂，涂刷在建筑材料表面
，形成一层防水膜，提高建筑物的防水、防潮效果。

作为一家生产延安水玻璃的厂家，我们提供具有竞争力的产品价格。延安水玻璃厂价格为1000元/吨。我
们有先进的生产设备和严格的质量控制系统，确保产品的质量稳定可靠。同时，我们还提供个性化的服
务，根据客户的需求定制不同浓度和含量的延安水玻璃。

在使用延安水玻璃时需注意，由于其碱性，使用时应戴好防护手套和口罩，避免眼睛和皮肤接触。同时
，延安水玻璃应远离火源，存放在阴凉、干燥的地方，避免与酸性物质接触。

相关知识



延安水玻璃的制备方法 延安水玻璃主要通过煅烧硅酸钠和碳酸钠制得。首先，在高温下将硅酸钠和碳酸
钠混合，煅烧形成硅酸钠玻璃。然后，将硅酸钠玻璃与水反应生成延安水玻璃溶液。

延安水玻璃的应用领域 延安水玻璃广泛应用于建筑材料、陶瓷、玻璃、纺织、造纸、农药、防腐剂等行
业。其优异的胶凝性能使其成为建筑材料中的重要添加剂和粘结剂。

问答

1. 延安水玻璃的主要用途是什么

延安水玻璃的主要用途是作为建筑材料的添加剂和粘结剂，提高建筑材料的强度和耐久性。此外，它还
可用于纺织、玻璃、陶瓷等行业中，用作粘结剂、防水剂和固定剂等。

2. 延安水玻璃的浓度对其性能有影响吗

延安水玻璃的浓度会影响其黏结性能和胶凝性能。一般来说，浓度较高的延安水玻璃具有更好的胶凝性
能，但也会导致固化时间更长。因此，在使用延安水玻璃时，需要根据具体情况选择合适的浓度。

3. 如何储存延安水玻璃

延安水玻璃应存放在阴凉、干燥的地方，远离火源和酸性物质。需要注意的是，延安水玻璃具有一定的
腐蚀性，储存时应注意避免眼睛和皮肤接触。存放时，可以使用密闭容器或原包装保存，避免受潮。
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