
理士OPZS富液式蓄电池2V2000AH系列型号

产品名称 理士OPZS富液式蓄电池2V2000AH系列型号

公司名称 北京泰达蓝天电源设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:理士
型号:2V2000AH
类型:免维护蓄电池

公司地址 北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219

联系电话 13056247517 13056247517

产品详情

理士OPZS富液式蓄电池2V2000AH系列型号

直流电源蓄电池型号全 理士企业通过了 ISO9001和ISO14001的认证、国家蓄电池检测中心、邮电部检测
中心、电力工业部、信息产业部的检测。       

多项技术已经获得了国家。产品还获得了欧盟的CE认证、美国UL认证、俄罗斯的POCC认证、德国的Vd
S认证和肯尼亚国家认证。通过了中国电信、中国移动、中国联通、广播电视、国防总参的入围认证。新
产品开发获得了广东省经贸厅颁发的新产品鉴定证书。   

理士企业销售网络遍布全球，在中国国内有20多个分支机构和售后服务点，在海外，理士电池进入了东
南亚、西亚、欧洲、北美、南美、澳大利亚及非洲等70多个国家和地区。

理士蓄电池公司创立于1999年，是专门从事LEOCH(理士)牌全系列铅酸蓄电池的研制、开发、制造和销
售的国际化新型科技[1]企业。主要生产各种型号的AGM阀控式密封铅酸蓄电池，胶体(GEL)阀控式密封
铅酸蓄电池，OPzV、OPzS、PzB、PzS、PzV管式极板铅酸蓄电池，汽车用铅酸蓄电池，摩托车用铅酸蓄
电池，高尔夫球车用铅酸蓄电池，电动助力车用铅酸蓄电池等系列产品。广泛应用于通信、电力、广电
、铁路、太阳能、UPS、电动车、汽车、摩托车、高尔夫球车、叉车、应急灯等十几个相关产业。

标称电压:2V、6V、12V额定容量:100AH~3500AH(20℃)工作温度范围:-20~50℃;20℃正常使用条件下,浮充
寿命单体电池20年,整体电池15年;采用多元合金压铸成型的管式正极板,有效防止活性物质脱落;高质量的A
S塑料透明壳体,外形美观,耐腐蚀、强度高微孔橡胶隔板与PVC波纹塑料板组合方式,具有高孔隙率,提高了
电解液的扩散速度,防止深放电后的枝晶短路内嵌式铜芯压铸铅基极柱,具有大电流承载能力,耐腐蚀性能
好独特的极柱密封结构图,有效防止后期极板生长造成的应力,避免泄漏采用特制的防酸栓,具有过滤酸雾
和阻燃功能,可直接测量电解液密度和温度,使用安全,易于维护可以在液态或干荷电状态交付
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