
CE认证 125℃/150℃-EV-HLCI新能源汽车高压充电电缆

产品名称 CE认证 125℃/150℃-EV-
HLCI新能源汽车高压充电电缆

公司名称 上海埃因电线电缆厂家

价格 .00/件

规格参数 品牌:埃因电缆

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话 17621745695 17621745695

产品详情

应用范围

电动汽车上，高压电气系统主要是负责启动、 行驶、充放电、空调动力等。主要包括电池系统、动力总
成、高压电控系统、充电系统、高压设备，及其线束系统。电动汽车高压线用于连接充电口与电池、电
池内部、电池与发动机及其他元器件以及电池储能设备等领域，作为电力传输的载体。

电缆结构

导体：多股束绞裸铜丝

绝缘：XLPE

外护套

特性

低烟，不含卤素

可承受大电流高电压

耐高低温环境

耐油污和化学品

阻燃性

安全环保



技术参数

导体电阻：符合IEC60228 5类标准

额定电压：1000VAC，1500VDC

测试电压：5000V/5min

温度范围：-40℃至+125℃ 或 -40℃至+150℃ 

较小弯曲半径：OD﹤15mm：4*电缆外径 ；OD≧15mm：6*电缆外径
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